Technische Unterlagen | sarna granol°

Wérmeddmmdicke in mm
Tragkonstruktion

Backstein

Isolierbackstein

Waérmeleitfahigkeit A = 0.47 W/ (mK)
15 cm

18 cm

30 cm

Isolierbackstein BN 25
Warmeleitfahigkeit A = 0.35 W/(m-K)
25 cm

Modul-Einsteinmauerwerk
Warmeleitfahigkeit A = 0.44 W /(m-K)
15,0 cm

17,5 cm

Modul-Verbandmauerwerk
Warmeleitfahigkeit A = 0.37 W/(m-K)
30 cm

Ytong MP Mauerblockstein
Waérmeleitfahigkeit A = 0.12 W/ (mK)
15,0 cm

17,5 cm

Kalksandstein

Waérmeleitfahigkeit A = 1.00 W/ (m-K)
15 cm

18 cm

20 cm

Naturstein-Mauverwerk
Warmeleitfahigkeit A =2.50 W/(m*K)

50 cm 0.356 0.219 0.154 0.122

70 cm 0.346 0.215 0.152 0.120

Beton

Warmeleitfahigkeit A = 1.80 W/(m-K)

20 cm . 0.368 . 0.223 . 0.156 . 0.123 .
25 cm 0.364 0.222 0.156 0.122

- U-Werte in W/ (m?K)

- Ao-Wert der sarnagranol Warmedé@mmplatten K5 PIR 60 mm = 0.025 W/(mK), 80 - 100mm = 0.024 W/(mK),
120 - 240 mm = 0.023 W/(mK) (EMPA geprift)

- Bei der Berechnung der U-Werte sind die Warmeibergangswiderstdnde innen und aussen bericksichtigt.
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