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Zargenhaftmörtel 176

Hält zusammen. Seit 1956.

Hält was er verspricht!

Stark geklebt! Mit seiner sehr hohen Haft- und Standfestigkeit setzt der mineralische Zargenhaftmörtel 176 neue 
Massstäbe. Ob bei Neu- oder Altbauten, der zementgebundene Baukleber wird zum Ansetzen und Verfüllen von 
Stahltürzargen im Innen- sowie Aussenbereich eingesetzt. 
Stahltürzargen werden mit hoher Haftfestigkeit auf mineralische Untergründe wie Mauerwerke aus Backstein,  
Kalksandstein oder Beton kraftschlüssig verbunden.
Er ist besonders schwundarm und somit sehr gering rissanfällig – auch bei hohen Schichtdicken. Seine speziell  
eingestellte Verarbeitungszeit gewährleistet ein zügiges und sicheres Arbeiten auf der Baustelle.
Durch das gute Preis-Leistungsverhältnis bietet sich für den Anwender ein optimaler Kostenvorteil

mineralische Zargenhaftmörtel 176 bringt folgende Vorteile mit sich:

•Schnelle und einfache Verarbeitung
•Besonders schwundarm
•Sehr hohen Haft- und Endfestigkeit
•Lange Offenzeit von 90-120 Minuten
•Maschinelle sowie manuelle Applikation

Mineralischer Klebe- und Montagemörtel


