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4.4 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb z z z z z 23

4.5 Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn z z z z z 23

4.6 Kalkogran 413 Edelputz Kretzliputz z z z z z 24

4.7 Kunststoffputz Kretzliputz Aussen (KU-N) z z z 24

4.8 Kunststoffputz Vollabrieb Aussen (KU-V) z z z 25

4.9 Kunststoffputz Kretzliputz Innen (KU-IA) z z z z z 25

4.10 Kunststoffputz Vollabrieb Innen (KU-IV) z z z z z 25

4.11 Kunststoffputz Rustikputz Aussen (KU-R) z z z 26

4.12 Kunststoffputz Rustikputz Innen (KU-IR) z z z z z 26

4.13 Rollputz Innen (KU-RPI) z z z 26

4.14 Natursteinputz Aussen z z z 27

4.15 Natursteinputz Innen z z z z z 27

4.16 Silicon Kretzliputz (SO-N) z z z 27

4.17 Silicon Vollabrieb (SO-V) z z z 28

4.18 Silicon Feinputz Aussen (SO-FPA) z z z 28

4.19 Silicon Feinputz Innen (SO-FPI) z z z z z 28

4.20 Silicon Rustikputz (SO-R) z z z 29

4.21 Silikat Kretzliputz Aussen (SI-N) z z z z z 29

4.22 Silikat Kretzliputz Innen (SI-IN) z z z z z z 29

4.23 Silikat Vollabrieb Aussen (SI-V) z z z z z 30

4.24 Silikat Vollabrieb Innen (SI-IV) z z z z z z 30

4.25 Silikat Rustikputz Aussen (SI-R) z z z z z 30

4.26 Silikat Rustikputz Innen (SI-IR) z z z z z z 31

4.28 Sol-Silikat Kretzliputz Aussen (SolSI-N) z z z z 31

4.27 Silikat-Rollputz Innen (SI-RPI) z z z z 31

4.30 Sol-Silikat Vollabrieb Aussen (SolSI-V) z z z z 32

4.29 Sol-Silikat Kretzliputz Innen (SolSI-IN) z z z z z z z 32

4.31 Sol-Silikat Vollabrieb Innen (SolSI-IV) z z z z z z 32

4.32 Sol-Silikat Rustikputz Aussen (SolSI-R) z z z z 33

4.33 Sol-Silikat Rustikputz Innen (SolSI-IR) z z z z z 33

4.34 Silikonharz Kretzliputz (SH-N) z z z 33

4.35 Silikonharz Vollabrieb (SH-V) z z z 34

4.36 Silikonharz Dekorputz (SH-D) z z z z 34

4.37 Silikonharz Rustikputz (SH-R) z z z z 34

4.38 Spezialabrieb Vollabrieb (37,38,39,40) z z z z z z 35
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4.39 Spezialabrieb Rustikputz 41 z z z z z z 35

4.40 Spezialabrieb Kretzliputz 44 z z z z z z 35

4.41 Sumpfkalkabrieb Vollabrieb z z z z z z 36

4.42 Weisskalkabrieb 420 Vollabrieb z z z z z z z 36

4.43 Weisskalkabrieb 430 Kretzliputz z z z z z z z 36

4.44 Lehm Deckputz 520 z z z z z 37

4.45 Lehmputz Deckputz 530, blanco z z z z z 37

4.46 Lehm- Grund-/Deckputz 510, grezzo z z z z z 37

5. Farben 39

5.1 Pittura Dispersionsfarbe Aussen (DA) z z z 39

5.2 Pittura Dispersionsfarbe Innen (DI) z z z z z 39

5.3 Pittura Silikonharzfarbe Aussen (SH-FA) z z z 39

5.4 Pittura Silikonharzfarbe Innen (SH-FI) z z z z z 40

5.5 Pittura Sol-Silikatfarbe Aussen (SolSi-FA) z z z z z 40

5.6 Pittura Sol-Silikatfarbe Innen (SolSi-FI) z z z z z z z 40

6. Glattputze / Weissputze 41

6.1 Granoplan 90 z z z z z z z 41

6.2 Weissputz 200 z z z z z z 41

6.3 Weissputz 220 z z z z z z 41

6.4 Weissputz 240 z z z z z z z 42

6.5 Weissputz 260 z z z z z 42

7. Grundputze 43

7.1 Blancogran 30 Zement-Kalkgrundputz schnell z z z z z z 43

7.2 Blancogran 31 Zement-Kalkleichtgrundputz schnell z z z z z z z z z 43

7.3 Gips-Kalk 28 Grundputz z z z z z z 43

7.4 Kalkogran 270 Grundputz z z z z z z z z z z 44

7.5 Kalkogran 274 Kalk Grundputz z z z z z z z z z 44

7.6 Kalkogran 277 Grundputz z z z z z z z z z 44

7.7 Novogran 19 z z z z z 45

7.8 Novogran 20 z z z z z z 45

7.9 Sockel-/Zementputz 150 z z z z z z z z 45

7.10 Sockelputz 155 z z z z z z z z 46

7.11 Vapogran 320 Sanierputz z z z z z z z z 46

7.12 Zement-Kalk 29 Grundputz z z z z z z z z 46

7.13 Zementputz 111 z z z z z z z z z 47
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8. Grundier- /Isolier- /Imprägniermittel 48

8.1 Pittura Isoliergrund z z z z z z 48

8.2 Pittura Silikonharz Grundierfarbe z z z z z z 48

8.3 Sol-Tiefgrund wässerig z z z z z z z z 48

8.4 Tiefgrund lösungsmittelhaltig z z z z z z 49

8.5 Natursteingrund z z z z z 49

8.6 Silicongrundierung z z z z z z 49

8.7 Silikatgrundierung z z z z z z 50

8.8 Sol-Silikatgrundierung z z z z z z z z 50

8.9 Silikonharzgrund z z z z z z 50

8.10 Sperrolin Sperrgrund z z z z z z z 51

8.11 Vorstrich z z z z z z 51

8.12 Vapogran Imprägniermittel z z z z z z 51

9. Haftschichten 52

9.1 Haftogran 177 mineral. Haftbeschichtung z z z z z z z 52

9.2 Kalkogran 170 Zementspritzwurf z z z z z z z z 52

9.3 Kombi-Haftbrücke z z z z z z 52

9.4 Spezial-Haftbrücke z z z z z 53

9.5 Zargenhaftmörtel 176 z z z z 53

10. Klebemörtel /-Produkte 54

10.1 Ansetzgips 10 z z z z 54

11. Leichtgrundputze 55

11.1 Füllmörtel 370 z z z z z z z 55

11.2 Gasogran 900 Leichtgrundputz z z z z z z z z 55

11.3 Isogran 25 Wärmedämmputz - Neue Rezeptur! z z z z z z z 55

12. Mauermörtel / Beton 56

12.1 Trockenbeton 340 z z 56

12.2 Zement-Mauermörtel 352 z z 56

13. Mörtel-/ Produktzusätze 57

13.1 Binder A z 57

13.2 Granolin Haftzusatz z z 57

13.3 Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk z z z z 57

13.4 Pittura Sol-Silikat Fixativ (SSF) z z z z z z z 58

13.5 Aktivator z z z 58

13.6 Hydrophobierungszusatz mineralisch z z z z z z z z 58
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14. Reinigungsprodukte 59

14.1 Pittura Algizid-Fassadenreiniger z z 59

15. Spachtelmassen / Spritzspachtel 60

15.1 Baugips 15 z z z z z 60

15.2 Decken-/Wandspachtel z z z z z 60

15.3 Dekorspachtel z z z z z 60

15.4 Füllstoff/Fugenfüller 47 z z z z z 61

15.5 Füllstoff/Fugenfüller 48 Hydrophobiert z z z z z 61

15.6 Gips-Rollspachtel 24 z z z z z 61

15.7 Glätter 32 z z z z z 62

15.8 Granovit-Spachtel 81 z z z z z z z z 62

15.9 Magnetspachtel z z 62

15.10Planogran 22 z z z z z 63

15.11Renospachtel 61 z z z z z 63

15.12GranoStone z z z 63

16. Lasuren / Versiegelung 64

16.1 GranoAcryl 1K-Lasur Gold z z z 64

16.2 GranoAcryl 1K-Lasur Silber z z z 64

16.3 GranoAcryl 1K-Lasur Kupfer z z z z z 65

16.4 GranoAcryl 1K-Lasur Rost z z z 65

16.5 GranoAcryl 1K-Lasur Weissaluminium z z z 66

16.6 GranoAcryl 1K-Lasur Stucco z z z 66

16.7 GranoAcryl 1K-Lasur Chamäleon z z z 67

16.8 GranoAcryl 1K-Lasur Rubinrot z z z 67

16.9 GranoAcryl 1K-Lasur Solaris Red z z z 68

16.10GranoAcryl 1K-Lasur Topas Orange z z z 68

16.11GranoAcryl 1K-Lasur Smaragdgrün z z z 68

16.12GranoAcryl 1K-Lasur Electric Blue z z z 69

16.13GranoAcryl 1K-Versiegelung, glänzend z z z 69

16.14GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenglanz z z z 69

16.15GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenmatt z z z 70

16.16GranoAcryl 1K-Versiegelung, stumpfmatt z z z 70

16.17GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenglanz schwarz z z z 70

16.18GranoMin mineralische Versiegelung z z z 71

16.19GranoPur 2K-Versiegelung, seidenglanz z z z 71
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16.20GranoPur 2K-Versiegelung, seidenglanz schwarz z z z 71

16.21GranoPur 2K-Versiegelung, seidenmatt z z z 72
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1. Abdichtungsprodukte

1.1 Hydrogran 185 Dichtungsschlämme
Wird als Abdichtung gegen Erdfeuchte und Sickerwasser angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton,
Backstein, Naturstein, Kalksandstein, zementgebundene Grundputze, etc.

416450 Hydrogran 185 Dichtungsschlämme, elastisch 1.0  kg/mm 20 30 105.84 5'292.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 5 mm individuell Aussen/Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand
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2. Ausgleichsputze

2.1 Ausgleichsputz 300
Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen
Grundputzpartien. Bei glatten Oberflächen wie Beton, ist dem Mörtel 1-2 kg Granolin-Haftzusatz pro Sack
beizumischen. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie
auch dispersionsgebundener Basis.

415300 Ausgleichsputz 300 1 1.6 kg/mm 25 35 30.48 1'219.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 2-5 mm 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120 Minuten Hand/Maschine

2.2 Granovit 80
Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz. Besonders gut geeignet für Renova­
tionen und Sanierungen. Als Untergrund eignen sich Fliesen, div. Mauerwerke, mineral., kunststoffvergütete
oder -gebundene Grundputze/Glattputze/Abriebe/Farbanstriche, div. Bauplatten, Holz, Metall, etc. Ge­
eignet als Untergrund für Fliesen, mineral. bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze und Spachtelun­
gen, etc. Er hat ein ausgeprägtes Stehvermögen und kann dank seinem spez. Abbindeverhalten, bei guten
Baustellenbedingungen, nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Nicht geeignet auf Aluminium, bedingt
geeignet auf OSB-Platten. Als Untergrund für Fliesen ist eine Mindestschichtdicke von 5 mm einzuhalten.

415900 Granovit 80 0.8 1.3 kg/mm 25 32 55.98 2'239.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja beige 3-10 mm 7-8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 40 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

2.3 Kalkogran 303 Restaurationsmörtel
Wird als Ausgleichsputz bei Restaurierungs-/ Renovierungsarbeiten, als Deckputz bei speziell strukturierten
Oberflächen und beim Überarbeiten bestehender Untergründe angewendet. Als Untergrund eignen sich
zement- und/oder kalkgebundene Grundputze, Altputze, Altanstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalk­
farben), diverse Bauplatten, etc. Zum Überbrücken feiner Haarrisse wird zusätzlich das Granol Putzarmier­
gewebe eingebettet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf minerali­
scher wie auch dispersionsgebundener Basis.

415400 Kalkogran 303 Restaurationsmörtel 1 1.4 kg/mm 30 28 45.66 1'522.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 3-10 mm 8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 70 Minuten Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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2.4 Kalkogran 305 Restaurationsmörtel fein
Wird als Ausgleichsputz bei Restaurierungs-/ Renovierungsarbeiten, als Deckputz bei speziell strukturier­
ten, feinen Oberflächen und beim Überarbeiten bestehender Untergründe angewendet. Als Untergrund
eignen sich zement- und/oder kalkgebundene Grundputze, Altputze, Altanstriche (nicht geeignet sind Öl­
farben, Kalkfarben), diverse Bauplatten, etc. Zum Überbrücken feiner Haarrisse wird zusätzlich das Granol
Putzarmiergewebe eingebettet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf
mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis.

415405 Kalkogran 305 Restaurationsmörtel fein 0.3 1.2 kg/mm 30 28 48.51 1'617.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 2-5 mm 10 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 70 Minuten Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

2.5 Renogran 55
Wird als Ausgleichsputz bei Renovierungsarbeiten angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Grund­
putze/Glattputze (Gips oder Zement), Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Zwischenwandplatten, Abriebe,
Farbanstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalkfarben), im trockenen Innenbereich. Geeignet als Unter­
grund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. Mineral. Beschichtungen müssen mit 2 kg Binder A pro
Sack vergütet werden.

435099 Renogran 55 1.0 1.0 kg/mm 25 28 30.33 1'213.00

404155* Silo Renogran 55 Lose in Silo 1'193.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 3-10 mm 12 Liter/ Sack Innen 6 Monate ca. 60 Min. Hand/ Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

2.6 Renogran 60
Wird als Ausgleichsputz bei Renovierungsarbeiten angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Grund­
putze/Glattputze (Gips oder Zement), div. Baupl., Zwischenwandpl., Abriebe, Farbanstriche (nicht geeig­
net sind Öl-/Kalkfarben), Dämmstoffe (Hartschaum oder Mineralfaserpl.) im trockenen Innenbereich. Re­
nogran 60 eignet sich für Netzeinbettungen (bei Materialwechsel oder vollflächig) auf den genannten Un­
tergründen. Kann im trockenen Innenbereich zum Ansetzen von Dämmstoffen (Hartschaum oder Mineralfa­
serpl. und Gips-Verbundpl. sowie Gipspl. verwendet werden. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritz­
putze, Spachtelungen, etc. Mineral. Beschichtungen müssen mit 2 kg Binder A pro Sack vergütet werden.

435100 Renogran 60 Gips-Universalputz 1 1.0 kg/mm 25 28 36.55 1'462.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 3-10 mm 15 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 45 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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2.7 Renovationsputz 600
Wird als Ausgleichsputz mit oder ohne Netzeinbettung z.B. bei Renovierungsarbeiten angewendet. Als Un­
tergrund eignen sich Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Bauplatten, Ab­
riebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Geeignet als Untergrund für Abriebe,
Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis.

415800 Renovationsputz 600 1 1.5 kg/mm 25 35 43.88 1'755.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 3-8 mm 8.5 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120 Minuten Hand/Maschine

2.8 Sandsteinputz 310
Wird als Reparaturmörtel von Sandsteinflächen angewendet (Altbauten, Renovationen). Als Untergrund
eignet sich fester, sauberer und trockenen Sandstein. Mürbe Steinschichten müssen vorgängig entfernt und
leicht sandende Oberflächen verfestigt werden. Schichtstärken über 2 mm zuerst mit einem mineralischen
Grundputz (inkl. Granolin-Haftzusatz 2 kg/Sack) oder Ausgleichsputz egalisieren. Geeignet als Unter­
grund für Farbanstriche.

415500 Sandsteinputz 310 0.3 2.0 kg/mm 30 28 72.48 2'416.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 1-2 mm 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand

2.9 Sanogran 2000 Armiermörtel
Wird als Ausgleichsputz zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte Abriebe eingesetzt und eignet sich
besonders zur Überbrückung von feinen Putzrissen, zur Armiergewebeeinlage und als Einbettmörtel für das
Granol-Rissüberbrückungs-System. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Abriebe, Spachtelungen, etc.
auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis.

401281 Sanogran 2000 Armiermörtel 1 1.2 kg/mm 25 32 60.58 2'423.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja beige 3-10 mm 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 90 Minuten Hand/Maschine
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2.10 Vitogran 66
Wird als schneller abbindender Ausgleichsputz z.B. bei Renovationsarbeiten verwendet. Als Untergrund
eignen sich Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Bauplatten, Abriebe,
Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben).Ebenfalls geeignet zum Versetzen von Profilen, etc.
Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersi­
onsgebundener Basis sowie keramische Wandplatten (<1600 cm2).

415700 Vitogran 66 1 1.5 kg/mm 25 32 41.33 1'653.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 3-10 mm 10 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand/Maschine

2.11 Lehm-Armiermörtel 515
Der Lehm-Armiermörtel 515 ist ein mineralischer, diffusionsoffener Klebe- und Armiermörtel mit einer max.
Korngrösse von 1 mm für den Innenbereich.

401310* Lehm-Armiermörtel 515 1 1.2 kg / mm 25 48 55.00 2'200.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Lehm, Ton ja braun 3 - 6 mm 8 Liter / Sack Innen 6 Monate max. 2 Tage Hand / Maschine
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3. Bewehrungen / Profile

3.1 Armiergewebe
Wird als Putz-, Panzer-, Armiergewebe für die Gewebeeinbettung in Grund-Ausgleichsputze verwendet.
Gewebe völlig in den Putz einzubetten, indem 2/3 des Putzes aufgetragen, dann das Armiergewebe mit­
tels Glättekelle satt eingedrückt und anschliessend mit dem restlichen 1/3 Putzauftrag überglättet wird.
Stösse ca. 10 cm breit überlappen.

921000 Armiergewebe 160 g / 100 cm breit (orange) Rolle à 50 m 272.50

921120 Panzerarmiergewebe 480 g / 100 cm breit Rolle à 25 m 308.00

921170 Panzerarmiergewebe 480 g / 50 cm breit Rolle à 25 m 146.00

921150 Panzerarmiergewebe 480 g / 33 cm breit Rolle à 25 m 97.00

921010 Putzarmiergewebe 210 g / 100 cm breit (weiss) Rolle à 50 m 290.00

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/Rolle

3.2 Lehmbauplatte D22
Lehmbauplatte D22 zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen im Innenbereich.

920000 NEU Lehmbauplatte D22 Platte 0.625 x 1.25m, 0.78125 m2 / Platte 27.25

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/Stück

3.3 Gleitband
Wird als Trennstreifen zur Vergrösserung der dehnbaren Länge im Rissbereich bei unserem Riss-Sanierungs­
system mit Deformationsstrecke „Granol-Rissbrücke“ angewendet. Schutzfolie am Gleitband entfernen und
dieses unter leichtem Andrücken mittig über den Riss legen. Das selbstklebende Gleitband soll nur während
der Verarbeitung leicht haften.

921310 Gleitband / 10 cm breit Rolle à 25 m 51.90

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/Rolle
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3.4 Trennstreifen
Wird verwendet bei der Verputzempfehlung Decken-/Wandanschluss. Mit dem Trennstreifen G5 wird ein
gleichmässiger, flexibler Abstand von 5 mm zur Betondecke erreicht.

921320 Trennstreifen G5 / 5 cm breit Rolle à 20 m 38.40

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/Rolle

3.5 Anputzleiste
PVC-Profil mit Glasgittergewebe und Abzugskante, mit integriertem Dichtband. Anwendung für Leibungs-
und Putzanschlüsse.
Karton à 78 m.

923026 Anputzleiste, Abzugskante 9 mm, für Kratzputz Länge 260 cm 4.20

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.6 Anputzleiste 3D
PVC-Profil mit Glasgittergewebe und Abzugskante, mit integriertem Dichtband. Anwendung für
schlagregensicheren Anschluss an Fensterrahmen. PE Dichtbänder 6x1 mm und 4x3 mm.
Karton à 62.5 m.

923024 Anputzleiste 3D, weiss Länge 250 cm 6.90

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.7 Bewegungsfugenprofil
Glasgittergewebe mit PVC-Bewegungseinlage und Abzugskante.
Karton à 62.5 m.

923020 Bewegungsfugenprofil, E-Form für Wandflächen Länge 250 cm 17.90

923021 Bewegungsfugenprofil, V-Form für Eckbereich Länge 250 cm 21.80

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m
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3.8 Gewebewinkel
PVC-Profil mit Glasgittergewebe.
Karton à 125 m.

923027 Gewebewinkel 8423 orange, mit PVC-Profil 10 x 23 cm Länge 250 cm 1.95

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.9 Putzabschlussprofil
PVC-Profil mit Glasgittergewebe und Abzugskante.
Karton à 62.5 m.

923015 Putzabschlussprofil 5 x 23 mm, Abzugskante 5 mm Länge 250 cm 2.30

923016 Putzabschlussprofil 8 x 23 mm, Abzugskante 8 mm Länge 250 cm 2.70

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.10 Kantenschutz
Glasgittergewebe mit PVC-Profileinlage und Abzugskante.
Karton à 25 m.

923001 Kantenschutz, Abzugskante 8/8 mm, weiss Länge 250 cm 9.00

923002 Kantenschutz, Abzugskante 5/8 mm, weiss Länge 250 cm 8.05

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.11 Tropfkantenprofil
PVC-Profil mit Glasgittergewebe und Abzugskante 5 mm.
Karton à 50 m.

923010 Tropfkantenprofil, Abzugskante 5 mm Länge 250 cm 4.15

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m
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3.12 Aussenputzprofil 6002
Putzstärke 10 mm, Stahl verzinkt PVC-Überzug weiss
Bund à 15 Stk.

923028 Aussenputzprofil, 6002, Putzstärke 10 mm, Stahl Länge 300 cm 3.68

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.13 Aussenputzprofil 6001
Putzstärke 10 mm, Stahl verzinkt PVC-Überzug weiss
Bund à 15 Stk.

923029 Aussenputzprofil, 6001, Putzstärke 10 mm, Stahl Länge 250 cm 2.21

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.14 Putzabschlussprofil
unterschiedliche Putzstärken 9 mm, Stahl verzinkt
Bund à Stk.

923030 Putzabschlussprofil, 4202 Länge 250 cm 1.43

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m

3.15 Kantenrichtprofil
Kopf spitz, grosse Lochung, Stahl verzinkt, Putzstärke 7 mm
Bund à 25 Stk.

923031 Kantenrichtprofil, 4004,innen, Kopf spitz Länge 250 cm 0.94

923032 Kantenrichtprofil, 4006, innen, starke Beanspruchung Länge 250 cm 0.94

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m
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3.15 Magnete

932002 Ferrit Magnet WHITE 1 Set à 4 Stk 10.95

932000 Neodym Magnet MINI-MAX 1 Set à 4 Stk. 12.90

932006 Neodym Magnet MINI-GRAFFA 1 Set à 4 Stk. 9.55

932001 Neodym Magnet THE BOSS 1 Set à 3 Stk. 15.05

932003 Ferrit Magnet Silver 1 Set à 4 Stk. 10.70

932004 Neodym Magnet STEEL MAMBA 1 Set à 2 Stk. 16.10

932005 Neodym Magnet PORTA 1 Set à 2 Stk. 10.70

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform CHF/m
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4. Deckputze

4.1 Grana Spritzputz
Wird als spritzbarer Abrieb für Decken verwendet. Enthält Styroporkügelchen als Strukturkorn. Grana
Spritzputz wird nur im Standard - Weisston geliefert. Als Untergrund eignen sich Grund- und Glattputze auf
Gips-, Kalk-, Zementbasis, Spachtelungen, Abglättungen und diverse Bauplatten. Überstreichbar. Wir emp­
fehlen, für eine optimale Deckkraft, den Untergrund mit Granolan Vorstrich zu grundieren.

531010 Grana Spritzputz für Decken 1 1.3 kg 20 24 3.30 66.00

531000 Grana Spritzputz für Decken 1.5 1.5 kg 20 24 3.30 66.00

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Innen/Decken 12 Monate Maschine

4.2 Kalkogran 250 Kellenwurf
Wird als grobkörniger Deckputz mit gebrochenem Korn verwendet. Als Untergrund eignen sich mit der
Zahntraufel horizontal gekämmte Grundputze auf Zement- oder Zement/Kalk-Basis und Ausgleichsputze.
Im Sockel- und Terrainbereich nicht verwenden. Muss gestrichen oder hydrophobiert werden.

424450 Kalkogran 250 Kellenwurf 4-5 8.0 kg 30 28 41.58 1'386.00

424670 Kalkogran 250 Kellenwurf 6-7 10.0 kg 30 28 41.58 1'386.00

424800 Kalkogran 250 Kellenwurf 8-10 11.0 kg 30 28 41.58 1'386.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120 Minuten Hand

4.3 Kalkogran 255 Kellenwurf
Wird als grobkörniger Deckputz mit Rundkorn verwendet. Als Untergrund eignen sich mit der Zahntraufel
horizontal gekämmte Grundputze auf Zement- oder Zement/Kalk-Basis und Ausgleichsputze. Im Sockel-
und Terrainbereich nicht verwenden. Muss gestrichen oder hydrophobiert werden.

424200 Kalkogran 255 Kellenwurf grau mit Rundkorn 4-8 10.0 kg 30 28 55.20 1'840.00

424220 Kalkogran 255 Kellenwurf grau mit Rundkorn 4-5 8.0 kg 30 28 55.20 1'840.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 50 Minuten Hand
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4.4 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb
Wird als Deckputz mit gebrochenem Korn verwendet. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute Grundput­
ze auf Zement- oder Zement/Kalk-Basis und Ausgleichsputze. Im Sockel- und Terrainbereich nicht verwen­
den. Muss gestrichen oder hydrophobiert werden.

425050 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 0.5 2.5 kg/mm 30 28 31.08 1'036.00

425100 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 1 2.5 kg 30 28 31.08 1'036.00

425150 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 1.5 2.5 kg 25 35 25.90 1'036.00

425200 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 2 2.6 kg 25 35 25.90 1'036.00

425230 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 2-3 3.3 kg 30 28 31.08 1'036.00

425340 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 3-4 4.0 kg 30 28 31.08 1'036.00

425450 Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 4-5 5.0 kg 30 28 31.08 1'036.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige min. 1 mm 8 Liter/Sack Aussen 6 Monate ca. 50 Minuten Hand

4.5 Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn
Wird als Deckputz mit Rundkorn verwendet. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute Grundputze auf Ze­
ment- oder Zement/Kalk-Basis und Ausgleichsputze. Im Sockel- und Terrainbereich nicht verwenden. Muss
gestrichen oder hydrophobiert werden.

425140 Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn 0.8 2.5 kg/mm 30 28 40.56 1'352.00

425170* Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn 1.5 2.6 kg 30 28 45.03 1'501.00

425270* Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn 2-3 3.3 kg 30 28 45.03 1'501.00

425260* Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn 3-4 4.0 kg 30 28 45.03 1'501.00

425370* Kalkogran 412 Edelputz mit Rundkorn 3-5 4.4 kg 30 28 45.03 1'501.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige min. 1 mm 8 Liter/Sack Aussen 6 Monate ca. 50 Minuten Hand
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4.6 Kalkogran 413 Edelputz Kretzliputz
Wird als Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute Grundputze auf Zement- oder
Zement/Kalk-Basis und Ausgleichsputze. Im Sockel- und Terrainbereich nicht verwenden. Muss gestrichen
oder hydrophobiert werden.

425710* Kalkogran 413 Edelputz Kretzliputz 1.5 2.5 kg 30 28 37.68 1'256.00

425720* Kalkogran 413 Edelputz Kretzliputz 2 2.6 kg 30 28 37.68 1'256.00

425730* Kalkogran 413 Edelputz Kretzliputz 2-3 3.3 kg 30 28 37.68 1'256.00

425740* Kalkogran 413 Edelputz Kretzliputz 3-4 4.0 kg 30 28 37.68 1'256.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 8 Liter/Sack Aussen 6 Monate ca. 50 Minuten Hand

4.7 Kunststoffputz Kretzliputz Aussen (KU-N)
Wird als Fassadendeckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich zementgebundene Grundputze, Spach­
telungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwen­
den. Sämtliche Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Überstreichbar.

511100 Typ KU-N, Kretzliputz Aussen 1 1.9 kg 25 24 3.80 95.00

511150 Typ KU-N, Kretzliputz Aussen 1.5 2.3 kg 25 24 3.80 95.00

511200 Typ KU-N, Kretzliputz Aussen 2 2.8 kg 25 24 3.80 95.00

511300 Typ KU-N, Kretzliputz Aussen 3 3.8 kg 25 24 3.80 95.00

511400* Typ KU-N, Kretzliputz Aussen 4 4.7 kg 25 24 4.35 108.75

511500* Typ KU-N, Kretzliputz Aussen 5 5.8 kg 25 24 4.35 108.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.8 Kunststoffputz Vollabrieb Aussen (KU-V)
Wird als Fassadendeckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich zementgebundene Grundputze, Spach­
telungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwen­
den. Sämtliche Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Überstreichbar.

510100 Typ KU-V, Vollabrieb Aussen 1 2.2 kg 25 24 3.80 95.00

510150 Typ KU-V, Vollabrieb Aussen 1.5 2.5 kg 25 24 3.80 95.00

510200 Typ KU-V, Vollabrieb Aussen 2 3.1 kg 25 24 3.80 95.00

510300 Typ KU-V, Vollabrieb Aussen 3 4.0 kg 25 24 3.80 95.00

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.9 Kunststoffputz Kretzliputz Innen (KU-IA)
Wird als Deckputz im Innenbereich verwendet. Als Untergrund eignen sich Ausgleichsputze, Grundputze,
Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Sämtliche Untergründe
müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Überstreichbar.

526100 Typ KU-IA, Innen Aufziehputz 1 1.9 kg 25 24 2.65 66.25

526150 Typ KU-IA, Innen Aufziehputz 1.5 2.3 kg 25 24 2.65 66.25

526200 Typ KU-IA, Innen Aufziehputz 2 2.8 kg 25 24 2.65 66.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.10 Kunststoffputz Vollabrieb Innen (KU-IV)
Wird als Deckputz im Innenbereich verwendet. Als Untergrund eignen sich Ausgleichsputze, Grundputze,
Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Sämtliche Untergründe
müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Überstreichbar.

524100 Typ KU-IV, Innen Vollabrieb 1 1.9 kg 25 24 2.65 66.25

524150 Typ KU-IV, Innen Vollabrieb 1.5 2.3 kg 25 24 2.65 66.25

524200 Typ KU-IV, Innen Vollabrieb 2 2.8 kg 25 24 2.65 66.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.11 Kunststoffputz Rustikputz Aussen (KU-R)
Wird als Fassadendeckputz für rustikale Oberflächen verwendet. Als Untergrund eignen sich zementgebun­
dene Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Im So­
ckelbereich nicht verwenden. Sämtliche Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden.
Überstreichbar.

515900 Typ KU-R, Rustikputz Aussen 0.5 2.1 kg/mm 25 24 3.80 95.00

528800 Typ KU-R, Rustikputz Aussen 0.8 2.5 kg/mm 25 24 3.80 95.00

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.12 Kunststoffputz Rustikputz Innen (KU-IR)
Wird als Deckputz für rustikale Oberflächen verwendet. Als Untergrund eignen sich Ausgleichsputze,
Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Sämtliche Un­
tergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Überstreichbar.

524070 Typ KU-IR, Rustikputz Innen 0.5 2.1 kg/mm 25 24 2.65 66.25

528820 Typ KU-IR, Rustikputz Innen 0.8 2.1 kg/mm 25 24 2.65 66.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss min. 1 mm Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.13 Rollputz Innen (KU-RPI)
Ist ein gebrauchsfertiger kunststoffgebundener Deckputz für Innenwände und Decken. Die Applikation er­
folgt mit einer Farbwalze oder mit einer Trichterpistole. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichs­
putze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Sämtliche Unter­
gründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden. Überstreichbar.

523088 Typ KU-RPI, Rollputz Innen 0.5 2 - 2.8 kg 25 24 3.75 93.75

523090 Typ KU-RPI, Rollputz Innen 1 2.5 - 3.5 kg 25 24 3.75 93.75

523092 Typ KU-RPI, Rollputz Innen 1.5 2.8 - 3.8 kg 25 24 3.75 93.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion  nein weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand/ Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.14 Natursteinputz Aussen
Ist ein dispersionsgebundener, unpigmentierter Dekorputz aus farbigen Natursanden mit Spezialeffekten.
Als Untergrund eignen sich zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten,
etc. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Natursteingrund vorbehan­
delt werden.

520500* Natursteinputz Aussen 0.6-0.8 2.5 kg/mm 25 24 Auf Anfrage Auf Anfrage

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein diverse doppelte Schichtstärke Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

4.15 Natursteinputz Innen
Wird als Deckputz mit Natursteinoptik oder Spezialeffekten verwendet. Als Untergrund eignen sich Aus­
gleichsputze, Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Die Farbgebung erfolgt durch Mischung von
farbigen Sanden. Die Untergründe müssen mit Granolan Natursteingrund vorbehandelt werden.

521000* Natursteinputz Innen 0.6-0.8 2.5 kg/mm 25 24 Auf Anfrage Auf Anfrage

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein diverse doppelte Schichtstärke Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

4.16 Silicon Kretzliputz (SO-N)
Wird als Fassadendeckputz mit erhöhter Wasserdampfdiffusion verwendet. Als Untergrund eignen sich ze­
mentgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtö­
nen eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Silicon­
grundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

510101 Typ SO-N, Silicon Kretzliputz 1 2.0 kg 25 24 4.10 102.50

510103 Typ SO-N, Silicon Kretzliputz 1.5 2.3 kg 25 24 4.10 102.50

510105 Typ SO-N, Silicon Kretzliputz 2 2.9 kg 25 24 4.10 102.50

510107 Typ SO-N, Silicon Kretzliputz 3 4.0 kg 25 24 4.10 102.50

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.17 Silicon Vollabrieb (SO-V)
Wird als Fassadendeckputz mit erhöhter Wasserdampfdiffusion verwendet. Als Untergrund eignen sich ze­
mentgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtö­
nen eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Silicon­
grundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

515800 Typ SO-V, Silicon Vollabrieb 1 2.1 kg 25 24 4.10 102.50

515820 Typ SO-V, Silicon Vollabrieb 1.5 2.5 kg 25 24 4.10 102.50

515840 Typ SO-V, Silicon Vollabrieb 2 3.1 kg 25 24 4.10 102.50

515860 Typ SO-V, Silicon Vollabrieb 3 4.2 kg 25 24 4.10 102.50

515861* Typ SO-V, Silicon Vollabrieb 4 4.9 kg 25 24 4.65 116.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.18 Silicon Feinputz Aussen (SO-FPA)
Wird als Fassadendeckputz mit erhöhter Wasserdampfdiffusion für feine Oberflächen verwendet. Als Unter­
grund eignen sich zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann
in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit
Granolan Silicongrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

545500 Typ SO-FPA, Silicon Feinputz Aussen 0.3 2.0  kg/mm 25 24 4.65 116.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.19 Silicon Feinputz Innen (SO-FPI)
Wird als Deckputz mit erhöhter Wasserdampfdiffusion für feine Oberflächen verwendet. Als Untergrund
eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann in diversen Farbtönen ein­
gefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Silicongrundie­
rung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

545550 Typ SO-FPI, Silicon Feinputz Innen 0.3 2.0 kg/mm 25 24 4.35 108.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss min. 1 mm Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.20 Silicon Rustikputz (SO-R)
Wird als Fassadendeckputz mit erhöhter Wasserdampfdiffusion für rustikale Oberflächen verwendet. Als
Untergrund eignen sich zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.
Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen
mit Granolan Silicongrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

515880 Typ SO-R, Silicon Rustikputz 0.8 2.1 kg 25 24 4.15 103.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.21 Silikat Kretzliputz Aussen (SI-N)
Wird als mineralischer, gebrauchsfertiger Fassadendeckputz verwendet. Geeignet auf zementgebundene
Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann nur mit anorgani­
schen Farbpigmenten eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit
Granolan Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

514100 Typ SI-N, Silikat Kretzliputz Aussen 1 2.1 kg 25 24 4.10 102.50

514150 Typ SI-N, Silikat Kretzliputz Aussen 1.5 2.3 kg 25 24 4.10 102.50

514200 Typ SI-N, Silikat Kretzliputz Aussen 2 2.6 kg 25 24 4.10 102.50

514300 Typ SI-N, Silikat Kretzliputz Aussen 3 3.5 kg 25 24 4.10 102.50

514400* Typ SI-N, Silikat Kretzliputz Aussen 4 4.5 kg 25 24 4.65 116.25

514500* Typ SI-N, Silikat Kretzliputz Aussen 5 5.5 kg 25 24 4.65 116.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.22 Silikat Kretzliputz Innen (SI-IN)
Wird als mineralischer, gebrauchsfertiger Deckputz für Innen verwendet. Geeignet auf zement- und Ze­
ment/kalkgebundene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.
Kann nur mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden. Die Untergründe müssen mit Granolan Sili­
katgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

522890 Typ SI-IN, Silikat Kretzliputz Innen 1 1.9 kg 25 24 3.75 93.75

522900 Typ SI-IN, Silikat Kretzliputz Innen 1.5 2.3 kg 25 24 3.75 93.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.23 Silikat Vollabrieb Aussen (SI-V)
Wird als mineralischer, gebrauchsfertiger Fassadendeckputz verwendet. Geeignet auf zementgebundene
Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann nur mit anorgani­
schen Farbpigmenten eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit
Granolan Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

514580 Typ SI-V, Silikat Vollabrieb Aussen 1 2.3 kg 25 24 4.10 102.50

514600 Typ SI-V, Silikat Vollabrieb Aussen 1.5 2.5 kg 25 24 4.10 102.50

514620 Typ SI-V, Silikat Vollabrieb Aussen 2 3.1 kg 25 24 4.10 102.50

514640 Typ SI-V, Silikat Vollabrieb Aussen 3 4.0 kg 25 24 4.10 102.50

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.24 Silikat Vollabrieb Innen (SI-IV)
Wird als mineralischer, gebrauchsfertiger Deckputz für Innen verwendet. Geeignet auf zement- und Ze­
ment/kalkgebundene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.
Kann nur mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden. Die Untergründe müssen mit Granolan Sili­
katgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

522810 Typ SI-IV, Silikat Vollabrieb Innen 1 2.0 kg 25 24 3.75 93.75

522800 Typ SI-IV, Silikat Vollabrieb Innen 1.5 2.3 kg 25 24 3.75 93.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.25 Silikat Rustikputz Aussen (SI-R)
Wird als mineralischer, gebrauchsfertiger Fassadendeckputz für rustikale Oberflächen verwendet. Geeig­
net auf zementgebundene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.
Kann nur mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Un­
tergründe müssen mit Granolan Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

514020 Typ SI-R, Silikat Rustikputz Aussen 0.5 2.0 kg/mm 25 24 4.10 102.50

514080 Typ SI-R, Silikat Rustikputz Aussen 0.8 2.0 kg/mm 25 24 4.10 102.50

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.26 Silikat Rustikputz Innen (SI-IR)
Wird als mineralischer, gebrauchsfertiger Deckputz für Innen verwendet. Geeignet auf zement- und Ze­
ment/kalkgebundene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.
Kann nur mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden. Die Untergründe müssen mit Granolan Sili­
katgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

522910 Typ SI-IR, Silikat Rustikputz Innen 0.5 2.0 kg/mm 25 24 3.75 93.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss min. 1 mm Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.28 Sol-Silikat Kretzliputz Aussen (SolSI-N)
Ist ein gebrauchsfertiger, mineralischer Deckputz für die Aussenanwendung. Der Sol-Silikatputz aussen ist
sehr witterungsbeständig, hat eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusion und durch die höhere Hydropho­
bierung eine geringe Wasseraufnahme. Geeignet auf zementgebundene Untergründe wie Grundputze,
Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Im Sockelbereich ist kein Sol-Silikat­
putz zu verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Sol-Silikatgrundierung vorbehandelt werden.
Beim Sol-Silikatputz ist die Farbwahl auf Farbtöne mit anorganischen Farbpigmenten beschränkt.

514101 Typ SolSI-N, Sol-Silikat Kretzliputz Aussen 1 2.1 kg 25 24 7.15 178.75

514151 Typ SolSI-N, Sol-Silikat Kretzliputz Aussen 1.5 2.3 kg 25 24 7.15 178.75

514201 Typ SolSI-N, Sol-Silikat Kretzliputz Aussen 2 2.6 kg 25 24 7.15 178.75

514301 Typ SolSI-N, Sol-Silikat Kretzliputz Aussen 3 3.5 kg 25 24 7.15 178.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.27 Silikat-Rollputz Innen (SI-RPI)
Ist ein gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Die Applikation erfolgt mit einer
Farbwalze oder mit einer Trichterpistole. Der atmungsaktive Silikat-Rollputz innen ist lösemittel-, biozid- und
weichmacherfrei. Geeignet auf zement- und Zement/kalkgebundene Untergründe wie Grundputze, Aus­
gleichsputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann nur mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt wer­
den. Die Untergründe müssen mit Granolan Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Überstreichbar.

522912 Typ SI-RPI, Silikat-Rollputz Innen 0.5 1.1 kg 25 24 4.15 103.75

522897 Typ SI-RPI, Silikat-Rollputz Innen 1 1.4 kg 25 24 4.15 103.75

522907 Typ SI-RPI, Silikat-Rollputz Innen 1.5 1.8 kg 25 24 4.15 103.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Innen 12 Monate < 15 Min. Hand/ Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.30 Sol-Silikat Vollabrieb Aussen (SolSI-V)
Ist ein gebrauchsfertiger, mineralischer Deckputz für die Aussenanwendung. Der Sol-Silikatputz aussen ist
sehr witterungsbeständig, hat eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusion und durch die höhere Hydropho­
bierung eine geringe Wasseraufnahme. Geeignet auf zementgebundene Untergründe wie Grundputze,
Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Im Sockelbereich ist kein Sol-Silikat­
putz zu verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Sol-Silikatgrundierung vorbehandelt werden.
Beim Sol-Silikatputz ist die Farbwahl auf Farbtöne mit anorganischen Farbpigmenten beschränkt.

514581 Typ SolSI-V, Sol-Silikat Vollabrieb Aussen 1 2.3 kg 25 24 7.15 178.75

514601 Typ SolSI-V, Sol-Silikat Vollabrieb Aussen 1.5 2.5 kg 25 24 7.15 178.75

514621 Typ SolSI-V, Sol-Silikat Vollabrieb Aussen 2 3.1 kg 25 24 7.15 178.75

514641 Typ SolSI-V, Sol-Silikat Vollabrieb Aussen 3 4.0 kg 25 24 7.15 178.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.29 Sol-Silikat Kretzliputz Innen (SolSI-IN)
Ist ein gebrauchsfertiger, mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Der Sol-Silikatputz innen ist lösemit­
tel-, biozid- und weichmacherfrei und somit besonders für Allergiker geeignet. Die ausgezeichnete Wasser­
dampfdiffusion sorgt für eine besonders hohe Atmungsaktivität. Geeignet auf zementgebundene Untergrün­
de wie Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Die Untergründe
müssen mit Granolan Sol-Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Beim Silikatputz ist die Farbwahl auf
Farbtöne mit anorganischen Farbpigmenten beschränkt.

522892 Typ SolSI-IN, Sol-Silikat Kretzliputz Innen 1 1.9 kg 25 24 5.20 130.00

522902 Typ SolSI-IN, Sol-Silikat Kretzliputz Innen 1.5 2.3 kg 25 24 5.20 130.00

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbe Produkte

4.31 Sol-Silikat Vollabrieb Innen (SolSI-IV)
Ist ein gebrauchsfertiger, mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Der Sol-Silikatputz innen ist lösemit­
tel-, biozid- und weichmacherfrei und somit besonders für Allergiker geeignet. Die ausgezeichnete Wasser­
dampfdiffusion sorgt für eine besonders hohe Atmungsaktivität. Geeignet auf zementgebundene Untergrün­
de wie Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Die Untergründe
müssen mit Granolan Sol-Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Beim Silikatputz ist die Farbwahl auf
Farbtöne mit anorganischen Farbpigmenten beschränkt.

522812 Typ SolSI-IV, Sol-Silikat Vollabrieb Innen 1 2.0 kg 25 24 5.20 130.00

522802 Typ SolSI-IV, Sol-Silikat Vollabrieb Innen 1.5 2.3 kg 25 24 5.20 130.00

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Prodkukte
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4.32 Sol-Silikat Rustikputz Aussen (SolSI-R)
Ist ein gebrauchsfertiger, mineralischer Deckputz für die Aussenanwendung. Der Sol-Silikatputz aussen ist
sehr witterungsbeständig, hat eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusion und durch die höhere Hydropho­
bierung eine geringe Wasseraufnahme. Geeignet auf zementgebundene Untergründe wie Grundputze,
Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Im Sockelbereich ist kein Sol-Silikat­
putz zu verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Sol-Silikatgrundierung vorbehandelt werden.
Beim Sol-Silikatputz ist die Farbwahl auf Farbtöne mit anorganischen Farbpigmenten beschränkt.

514021 Typ SolSI-R, Sol-Silikat Rustikputz Aussen 0.5 2.0 kg/mm 25 24 7.15 178.75

514022 Typ SolSI-R, Sol-Silikat Rustikputz Aussen, Schwarz 0.5 2.0 25 18.15 453.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.33 Sol-Silikat Rustikputz Innen (SolSI-IR)
Ist ein gebrauchsfertiger, mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Der Sol-Silikatputz innen ist lösemit­
tel-, biozid- und weichmacherfrei und somit besonders für Allergiker geeignet. Die ausgezeichnete Wasser­
dampfdiffusion sorgt für eine besonders hohe Atmungsaktivität. Geeignet auf zementgebundene Untergrün­
de wie Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Die Untergründe
müssen mit Granolan Sol-Silikatgrundierung vorbehandelt werden. Beim Silikatputz ist die Farbwahl auf
Farbtöne mit anorganischen Farbpigmenten beschränkt.

522911 Typ SolSI-IR, Sol-Silikat Rustikputz Innen 0.5 2.0 kg/mm 25 24 5.20 130.00

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Innen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.34 Silikonharz Kretzliputz (SH-N)
Wird als Fassadendeckputz mit mineralischem Charakter verwendet. Als Untergrund eignen sich zementge­
bundene Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt
werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Silikonharzgrund vorbe­
handelt werden. Überstreichbar.

515700 Typ SH-N, Silikonharz Kretzliputz 1 1.9 kg 25 24 4.55 113.75

515720 Typ SH-N, Silikonharz Kretzliputz 1.5 2.3 kg 25 24 4.55 113.75

515740 Typ SH-N, Silikonharz Kretzliputz 2 2.8 kg 25 24 4.55 113.75

515760 Typ SH-N, Silikonharz Kretzliputz 3 3.8 kg 25 24 4.55 113.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.35 Silikonharz Vollabrieb (SH-V)
Wird als Fassadendeckputz mit mineralischem Charakter verwendet. Als Untergrund eignen sich zementge­
bundene Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt
werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Silikonharzgrund vorbe­
handelt werden. Überstreichbar.

515530 Typ SH-V, Silikonharz Vollabrieb 1 2.2 kg 25 24 4.55 113.75

515550 Typ SH-V, Silikonharz Vollabrieb 1.5 2.5 kg 25 24 4.55 113.75

515610 Typ SH-V, Silikonharz Vollabrieb 2 3.2 kg 25 24 4.55 113.75

515630 Typ SH-V, Silikonharz Vollabrieb 3 4.2 kg 25 24 4.55 113.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.36 Silikonharz Dekorputz (SH-D)
Wird als Fassadendeckputz mit mineralischem Charakter für feine Oberflächen verwendet. Als Untergrund
eignen sich zementgebundene Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann mit anorganischen Farb­
pigmenten eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan
Silikonharzgrund vorbehandelt werden. Überstreichbar.

515650 Typ SH-D, Silikonharz Dekorputz 0.5 2.1 kg/mm 25 24 4.55 113.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

4.37 Silikonharz Rustikputz (SH-R)
Wird als Fassadendeckputz mit mineralischem Charakter für rustikale Oberflächen verwendet. Als Unter­
grund eignen sich zementgebundene Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Kann mit anorgani­
schen Farbpigmenten eingefärbt werden. Im Sockelbereich nicht verwenden. Die Untergründe müssen mit
Granolan Silikonharzgrund vorbehandelt werden. Überstreichbar.

515510 Typ SH-R, Silikonharz Rustikputz 0.8 2.1 kg/mm 25 24 4.55 113.75

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss min. 1 mm Aussen 12 Monate < 15 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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4.38 Spezialabrieb Vollabrieb (37,38,39,40)
Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk-
oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand­
bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/
oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch
in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden.

421050 Spezialabrieb 37 Vollabrieb 0.7 1.0 kg 25 32 23.18 927.00

421100 Spezialabrieb 38 Vollabrieb 1 1.3 kg 25 32 23.18 927.00

421200 Spezialabrieb 39 Vollabrieb 2 1.9 kg 30 28 27.81 927.00

421150 Spezialabrieb 40 Vollabrieb 1.5 1.7 kg 25 35 23.18 927.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 10 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 120-180 Minuten Hand

4.39 Spezialabrieb Rustikputz 41
Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich zementgebundene Grundputze,
Beton, Bauplatten, etc. Gipsputze, Gips/Kalkputze und Gipsbauplatten müssen mit Granolan Vorstrich
oder Granolan Kombi-Haftbrücke vorbehandelt werden. Auch für Feuchträume geeignet. Muss gestrichen
werden.

421680 Spezialabrieb 41 Louis-Rustic 0.3 1.4 kg/mm 30 28 44.43 1'481.00

421690 Spezialabrieb 41 Louis-Rustic 0.5 1.4 kg/mm 30 28 44.43 1'481.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Weisszement ja beige min. 2 mm 14 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 20 Minuten Hand

4.40 Spezialabrieb Kretzliputz 44
Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk-
oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand­
bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/
oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch
in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden.

421160 Spezialabrieb 44 Kretzliputz 1.5 1.7 kg 25 32 24.98 999.00

421210 Spezialabrieb 44 Kretzliputz 2 25 28 24.98 999.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 8 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 120-180 Minuten Hand
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4.41 Sumpfkalkabrieb Vollabrieb
Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich gips-, kalk- oder zementhaltige
Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen, Beton und Bauplatten. Gips-, Gipsfaser- und Zwischen­
wandplatten mit Granolan Vorstrich vorbehandeln. Auch in Feuchträumen geeignet. Er muss nicht gestri­
chen werden.

521715* Sumpfkalkabrieb, Typ-V 0.5 1.7 kg/mm 25 24 2.90 72.50

521710* Sumpfkalkabrieb, Typ-V 1 1.8 kg 25 24 2.90 72.50

521700* Sumpfkalkabrieb, Typ-V 1.5 2.2 kg 25 24 2.90 72.50

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kalkhydrat, Dispersion ja weiss min. 1 mm Innen 12 Monate ca. 120-180 Minuten Hand

4.42 Weisskalkabrieb 420 Vollabrieb
Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk-
oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand­
bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/
oder grundierten Oberflächen ist dem Weisskalkabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen.
Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden. Nach dem Abbinden kann der Weisskalkabrieb
420 an Decken ohne Anstrich belassen werden (sehr weiss aber Abrieb kreidet).

420050 Weisskalkabrieb 420 Vollabrieb 0.5 2.0 kg/mm 25 32 30.03 1'201.00

420100 Weisskalkabrieb 420 Vollabrieb 1 2.0 kg 25 32 30.03 1'201.00

420150 Weisskalkabrieb 420 Vollabrieb 1,5 2.2 kg 25 32 30.03 1'201.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kalkhydrat ja weiss min. 1 mm 8 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 120-180 Minuten Hand

4.43 Weisskalkabrieb 430 Kretzliputz
Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk-
oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand­
bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/
oder grundierten Oberflächen ist dem Weisskalkabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen.
Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden. Nach dem Abbinden kann der Weisskalkabrieb
430 an Decken ohne Anstrich belassen werden (sehr weiss aber Abrieb kreidet).

420210 Weisskalkabrieb 430 Kretzliputz 1 2.0 kg 30 28 37.08 1'236.00

420250 Weisskalkabrieb 430 Kretzliputz 1.5 2.2 kg 30 28 37.08 1'236.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kalkhydrat ja weiss 8 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 150-180 Minuten Hand
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4.44 Lehm Deckputz 520
Der Lehm-Deckputz 520 ist ein feiner, mineralischer und diffusionsoffener Deckputz mit einer max. Korn­
grösse von 0.6 mm für den Innenbereich. Für die individuelle Farbgebung wird während der Hand-Verar­
beitung eine pulverförmige Pigmentmischung zugegeben.

401311* Lehm-Deckputz 520 0.6 1.7 kg / mm 25 48 33.75 1'350.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Lehm, Ton ja braun 2 - 4 mm 5 - 6 Liter / Sack Innen 6 Monate max. 2 Tage Hand / Maschine

4.45 Lehmputz Deckputz 530, blanco
Der Lehm-Deckputz 530 ist ein weisser, mineralischer und diffusionsoffener Deckputz mit einer max. Korn­
grösse von 1.0 mm für den Innenbereich.

401313* Lehm Deckputz weiss 530 1 1.2 kg / mm 15 24 54.00 3'600.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gereinigter Lehm, weisse Tonerde ja weiss 2 - 3 mm 4 - 5 Liter / Sack Innen 6 Monate max. 2 Tage Hand / Maschine

4.46 Lehm- Grund-/Deckputz 510, grezzo
Der Lehm-Grund-/Deckputz 510 ist ein schwundarmer, mineralischer und diffusionsoffener Grund-/Deck­
putz mit einer max. Korngrösse von 3 mm für den Innenbereich.

401312* Lehm-Grund-/Deckputz 510 3 1.8 kg / mm 25 48 23.75 950.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Lehm, Ton ja braun 5 - 15 mm 4 Liter / Sack Innen 6 Monate max. 2 Tage Hand / Maschine
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5. Farben

5.1 Pittura Dispersionsfarbe Aussen (DA)
Wird als Anstrich verwendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachte­
lungen, Bauplatten, etc. Mineralische Untergründe vorgängig mit Pittura Sol-Tiefgrund wässerig grundieren.
Zweimaliger Anstrich notwendig. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden.

550500 Typ DA, Pittura Dispersion Aussen 0.4 kg 20 24 7.65 153.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

5.2 Pittura Dispersionsfarbe Innen (DI)
Wird als Anstrich verwendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Abrie­
be, Spachtelungen, Bauplatten, etc. Mineralische Untergründe vorgängig mit Pittura Sol-Tiefgrund wässerig
grundieren. Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden.

550700 Typ DI, Pittura Dispersion Innen 0.4 kg 20 24 5.55 111.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Innen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

5.3 Pittura Silikonharzfarbe Aussen (SH-FA)
Wird als Anstrich verwendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachte­
lungen, Bauplatten, etc. Mineralische Untergründe vorgängig mit Pittura Silikonharz-Grundierfarbe grun­
dieren. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden.

551500 Typ SH-FA , Pittura Silikonharzfarbe Aussen 0.4 kg 20 24 12.10 242.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss Aussen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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5.4 Pittura Silikonharzfarbe Innen (SH-FI)
Wird als Anstrich verwendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachte­
lungen, Bauplatten, etc. Mineralische Untergründe vorgängig mit Pittura Silikonharz-Grundierfarbe grun­
dieren. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden.

551220 Typ SH-FI, Pittura Silikonharzfarbe Innen 0.4 kg 20 24 9.75 195.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss Innen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

5.5 Pittura Sol-Silikatfarbe Aussen (SolSi-FA)
Die stumpfmatte Pittura Sol-Silikatfarbe ist eine mineralische Aussenfarbe mit hervorragendem Deckvermö­
gen und hoher Atmungsaktivität. Die Pittura Sol-Silikatfarbe eignet sich auf verschiedenen Untergründen
wie Grundputze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachtelmassen, Dispersions-Anstriche und Putzträgerplatten.
Mineralische, stark saugende Untergründe vorgängig mit Pittura Sol-Tiefgrund grundieren. Kann mit anor­
ganischen Farbpigmenten eingefärbt werden.

551560 Typ SolSi-FA, Pittura Sol-Silikatfarbe Aussen 0.4 kg 20 24 14.40 288.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Wasserglas, Hydrosol-Bindemittel ja weiss Aussen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

5.6 Pittura Sol-Silikatfarbe Innen (SolSi-FI)
Die stumpfmatte Pittura Sol-Silikatfarbe ist eine mineralische Innenfarbe mit hervorragendem Deckvermö­
gen und hoher Atmungsaktivität. Die Sol-Silikatfarbe ist lösemittel-, biozid- und weichmacherfrei und somit
besonders für Allergiker geeignet. Die Pittura Sol-Silikatfarbe eignet sich auf verschiedenen Untergründen
wie Grundputze, Ausgleichsputze, Abriebe, Spachtelmassen, Dispersions-Anstriche und Putzträgerplatten.
Mineralische, stark saugende Untergründe vorgängig mit Pittura Sol-Tiefgrund grundieren. Zweimaliger An­
strich notwendig. Kann mit anorganischen Farbpigmenten eingefärbt werden.

551280 Typ SolSi-FI, Pittura Sol-Silikatfarbe Innen 0.4 kg 20 24 8.45 169.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Wasserglas, Acrylat-Dispersion ja weiss Innen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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6. Glattputze / Weissputze

6.1 Granoplan 90
Wird als beschleunigt abbindender, zementgebundener Maschinenglattputz ohne Haftbrücke im Neu- und
Umbau angewendet. Er kann, bei guten Baustellenbedingungen und unter Einhaltung der Verarbeitungs­
vorgaben der Folgebeschichtung, nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Er ist nach ca.1½ Stunden
während 2-3 Stunden kratzbar. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein und zementge­
bundene Bauplatten. Besonders geeignet zum Glätten (Q3-Oberfläche) aber auch als Untergrund für mi­
neralische bis kunststoffgebundene Abriebe, Spachtel und Beschichtungen. Mineralischen Nachfolgebe­
schichtungen muss Binder A (1 kg/Sack) beigemischt werden.

431250 Granoplan 90 Zement-Maschinenglattputz leicht 1.1 kg/mm 30 21 40.71 1'357.00

435250* Big-Bag Granoplan 90 Zement-Maschinenglattputz leicht Lose in Big-Bag 1'337.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja beige 3-8 mm 14 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 50-60 Minuten Hand/Maschine

6.2 Weissputz 200
Wird als Weissputz (Einschichtglattputz) angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein,
Kalksandstein, Porenbeton, Bauplatten sowie Grundputze. Auf glatte Untergründe wie Beton, Bauplatten,
etc. ist vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufzutragen. Weissputz 200 ist in Nassräumen und zur
Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet. Muss gestrichen werden.

431200 Weissputz 200 1.0 kg/mm 30 21 24.27 809.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kallk ja beige 22 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 40-60 Minuten Hand

6.3 Weissputz 220
Wird als Weissputz (Einschichtglattputz) angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein,
Kalksandstein, Porenbeton, Bauplatten sowie Grundputze. Auf glatte Untergründe wie Beton, Bauplatten,
etc. ist vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufzutragen. Weissputz 220 ist im direkten Spritzwasser­
bereich und zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet. Muss gestrichen werden.

431220 Weissputz 220 1.0 kg/mm 30 21 24.99 833.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 22 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 40-70 Minuten Hand
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6.4 Weissputz 240
Wird als Weissputz (Einschichtglattputz) angewendet. Kann mit der Maschine gespritzt werden. Als Unter­
grund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Bauplatten sowie Grundputze. Auf glatte
Untergründe wie Beton, Bauplatten, etc. ist vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufzutragen. Weiss­
putz 240 ist im direkten Spritzwasserbereich und zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeig­
net. Muss gestrichen werden.

431240* Weissputz 240 1.0 kg/mm 30 21 26.73 891.00

435240* Silo Weissputz 240 Lose in Silo 871.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalkhydrat ja weiss 24 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 90-150 Minuten Hand/Maschine

6.5 Weissputz 260
Der Weissputz 260 wird als einschichtiger Glattputz für die Betondecken ohne Verwendung einer Haftbrü­
cke verwendet. Durch leichtes Abglätten mit dem Stielspachtel kann eine Q3-Oberflächenqualität erreicht
werden. Der optimierte Abbindeprozess ermöglicht ein fortlaufendes Arbeiten.
Geeignet auf Beton, Kalksandstein, Backstein und diverse mineralische Bauplatten. Dient als Untergrund für
Spachtelungen und mineralische bis kunststoffgebundene Abriebe. Rein mineralischen Folgebeschichtungen
muss Binder A (1kg/Sack) beigemischt werden. Muss gestrichen werden.

431230 Weissputz 260 0.7 kg/mm 25 21 27.80 1'112.00

435260 Silo Weissputz 260 Lose in Silo 1'092.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips ja weiss 30 Liter/Sack Innen 6 Monate 90 - 120 Minuten Hand/Maschine
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7. Grundputze

7.1 Blancogran 30 Zement-Kalkgrundputz schnell
Wird als Grundputz angewendet. Blancogran 30 kann durch sein beschleunigtes Abbindeverhalten inner­
halb eines halben Tages gespritzt und gekratzt/gehobelt werden. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke
aus Backstein, Kalksandstein, Beton und zementgebundenen Putzträgerplatten. Auf glatte Untergründe wie
Beton und Putzträgerplatten muss vorgängig eine geeignete Haftbrücke appliziert werden. Eignet sich nach
genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (<1600 cm2), mineralischen und
kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen. Für stark beanspruchte Nassräume wie Waschanlagen, öf­
fentliche Duschanlagen usw. ist dieser Grundputz nicht geeignet.

403150 Blancogran 30 Zement-Grundputz schnell 1 1.3 kg/mm 25 35 13.25 530.00

404150 Silo Blancogran 30 Zement-Grundputz schnell Lose in Silo 510.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Weisszement ja weiss 10-15 mm 10 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 20 Minuten Hand/Maschine

7.2 Blancogran 31 Zement-Kalkleichtgrundputz schnell
Granol Blancogran 31 Zement-Kalkleichtgrundputz schnell ist ein zement- und kalkhydrathaltiger minerali­
scher Leichtgrundputz mit einer Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Zusätzlich können
im Sockelbereich Einschalenmauerwerke aus Leichtbausteinen beschichtet werden. Blancogran 31 kann
durch sein beschleunigtes Abbindeverhalten innerhalb eines halben Tages gespritzt und gekratzt/gehobelt
werden.

403131 Blancogran 31 Zement-Kalkleichtgrundputz schnell 1 1.2 kg / mm 25 35 16.23 649.00

404131 Silo Blancogran 31 Zement-Kalkleichtgrundputz schnell Lose in Silo 629.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Weisszement, Kalk ja weiss 11 Liter / Sack Aussen / Innen 6 Monate ca. 20 Minuten Hand/ Maschine

7.3 Gips-Kalk 28 Grundputz
Wird als Grundputz im trockenen Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke wie
Backstein, Kalksandstein, porosierte Backsteine, Porenbeton, Beton, Bauplatten, etc. Auf glatte Untergründe
wie Beton, Bauplatten, etc. muss vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufgetragen werden. Geeig­
net als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze sowie gipshaltige Glattputze und
Spachtelungen.

401280 Gips-Kalk 28 Grundputz Innnen 0.8 1.1 kg/mm 25 28 12.95 518.00

402280 Silo Gips - Kalk 28 Grundputz Innen Lose in Silo 498.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 10-15 mm 15 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 90 Minuten Hand/Maschine
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7.4 Kalkogran 270 Grundputz
Wird als Grundputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Naturstein, Backstein, Kalksandstein,
zementgebundene Bauplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton, zementgebundene Bauplatten, etc.
muss vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke (nur Innenbereich) oder Haftogran 177 Haftbeschichtung,
gespritzt oder gekämmt, (Innen-/Aussenbereich) aufgetragen werden. Für Backstein-, Kalksandstein- und
Natursteinmauerwerk empfehlen wir den konventionellen 3-schichtigen Putzaufbau mit Zementspritzwurf
170 als Anwurf. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten (<1600cm2), mineralische und
kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen.

413570 Kalkogran 270 Grundputz 2 1.4 kg/mm 25 35 13.60 544.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 9 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 50 Minuten Hand/Maschine

7.5 Kalkogran 274 Kalk Grundputz
Wird als Grundputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Naturstein, Backstein, Kalksandstein,
zementgebundene Bauplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton, zementgebundene Bauplatten, etc.
muss vorgängig Haftogran 177 Haftbeschichtung, gespritzt oder gekämmt, aufgetragen werden. Für Back­
stein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk empfehlen wir den konventionellen 3-schichtigen Putzauf­
bau mit Zementspritzwurf 170 als Anwurf. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten
(<1600cm2), mineralische Deckputze, Glattputze und Spachtelungen.

413740* Kalkogran 274 Kalk Grundputz, Rundkorn 3-4 1.6 kg/mm 30 28 22.98 766.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja beige 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120-180 Minuten Hand

7.6 Kalkogran 277 Grundputz
Wird besonders als Grundputz, Anwurf und zum Stopfen von historischem Mauerwerk verwendet. Eignet
sich aber auch auf Beton, Naturstein, Backstein, Kalksandstein, etc. Auf glatte Oberflächen wie Beton, Na­
tursteinmauerwerk, etc. ist dem Kalkogran 277 Grundputz 2 kg Granolin-Haftzusatz pro Sack beizumi­
schen. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten (<1600cm2), mineralische Deckputze, Glatt­
putze und Spachtelungen.

413800 Kalkogran 277 Grundputz für Denkmalpflege 3-5 1.7 kg/mm 30 28 29.40 980.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120 Minuten Hand
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7.7 Novogran 19
Wird als Grundputz im trockenen Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignen sich Backstein,
Kalksandstein, porosierter Backstein, Porenbeton, Beton, Bauplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton,
Bauplatten, etc. muss vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufgetragen werden. Geeignet als Unter­
grund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze sowie Spachtelungen.

432190 Novogran 19 0.8 1.0 kg/mm 25 28 14.75 590.00

435190 Silo Novogran 19 Lose in Silo 570.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 18 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 140-180 Minuten Hand/Maschine

7.8 Novogran 20
Wird als Grundputz im trockenen Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignen sich Backstein,
Kalksandstein, porosierte Backstein, Porenbeton, Beton, Bauplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton,
Bauplatten, etc. muss vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufgetragen werden. Geeignet als Unter­
grund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze sowie Spachtelungen.

432200 Novogran 20 1 1.0 kg/mm 30 21 20.10 670.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 3-8 mm 18 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 40-50 Minuten Hand

7.9 Sockel-/Zementputz 150
Wird als Grundputz im Sockelbereich, bei stark beanspruchte Nassräumen wie Waschanlagen, öffentliche
Duschanlagen usw. und bei erhöhten mechanischen Anforderungen angewendet. Als Untergrund eignen
sich Backstein, Naturstein, Kalksandstein und Beton. Auf glatte Untergründe wie Beton ist vorgängig eine
Haftbeschichtung mit Granol Haftogran 177 gezahnt auszuführen. Geeigent als Untergrund für kerami­
schen Wandplatten (>1600 cm2), mineralische und kunststoffgebundene Deckputze sowie Glattputze und
Spachtelungen.

416150 Sockel-/Zementputz 150 1.5 1.6 kg/mm 25 35 13.80 552.00

413600* Silo Sockel-/Zementputz 150 Lose in Silo 532.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 70-120 Minuten Hand/Maschine
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7.10 Sockelputz 155
Wird als Grundputz im Sockelbereich bei hohen Schichtstärken angewendet. Als Untergrund eignen sich
Backstein, Naturstein, Kalksandstein und Beton. Auf glatte Untergründe wie Beton ist vorgängig eine Haft­
beschichtung mit Granol Haftogran 177 gezahnt auszuführen. Geeignet als Untergrund für Ausgleichsput­
ze, mineralische und kunststoffgebundene Deckputze sowie Glattputze und Spachtelungen.

416200* Sockelputz 155 grob 3-6 2.0 kg/mm 30 28 18.99 633.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 15-20 mm 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 70-120 Minuten Hand

7.11 Vapogran 320 Sanierputz
Wird als Grundputz bei Sanierungen von mit schädlichen Salzen belasteten Mauerwerken, wie Kellerwän­
de, Sockelflächen, etc. eingesetzt. Als Untergrund eignen sich Backstein, Naturstein, Kalksandstein, etc.
Geeignet als Untergrund für zement- und oder kalkgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen.

416320 Vapogran 320 Sanierputz 1.3 kg/mm 30 28 52.44 1'748.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 20-30 mm 7 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand/Maschine

7.12 Zement-Kalk 29 Grundputz
Wird als Grundputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, zementge­
bundene Bauplatten, etc. Auf glatte Untergründe wie Beton, zementgebundene Bauplatten, etc. muss vor­
gängig die Granolan Kombi-Haftbrücke (nur Innenbereich) oder Haftogran 177 Haftbeschichtung gespritzt
oder gekämmt (Innen-/Aussenbereich) aufgetragen werden. Geeignet als Untergrund für keramische
Wandplatten (<1600 cm2), mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelun­
gen.

411290 Zement Kalk 29 Grundputz Aussen 1.5 1.4 kg/mm 25 35 11.98 479.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 9 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120-180 Minuten Hand/Maschine
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7.13 Zementputz 111
Wird als zementgebundener mineralischer Grundputz mit erhöhter Druckfestigkeit (= 6N/mm2) für den In­
nen- und Aussenbereich angewendet. Mit seinem gesteuert-beschleunigten Abbindeverhalten kann er be­
reits nach 2 Stunden gekratzt werden. Besonders geeignet als Untergrund für Wandbeläge deren Platten =
1600 cm2 sind und bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke
aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Auf Beton muss vorgängig Haftogran 177 Haftbeschichtung
gekämmt aufgetragen werden. Geeignet als Untergrund für Wandbeläge, mineralische und kunststoffge­
bundene Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Anstriche.

401111 Zementputz 111 0.8 1.5 kg/mm 25 35 12.63 505.00

404111 Silo Zementputz 111 Lose in Silo 485.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja beige 8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 30 - 50 Minuten Hand/Maschine
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8. Grundier- /Isolier- /Imprägniermittel

8.1 Pittura Isoliergrund
Wird als Isolierung gegen wasserlösliche Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Was­
serflecken, Nikotin, etc. angewendet. Als Untergrund eignen sich Deckputze, Glattputze, Spachtelungen
und geeignete Farbanstriche. Geeignet als Untergrund für Pittura Dispersions- oder Silikonharzfarben.

551860 Pittura Isoliergrund (Absperrmittel) 0.17 kg 10 17.90 179.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.2 Pittura Silikonharz Grundierfarbe
Wird als Grundierfarbe angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, mineralische Deck­
putze, Glattputze und Spachtelungen. Geeignet als Untergrund für Pittura Silikonharzfarbe.

551805 Pittura Silikonharz Grundierfarbe 0.20 kg 20 24 8.85 177.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.3 Sol-Tiefgrund wässerig
Der Sol-Tiefgrund ist ein diffusionsoffener, mineralischer Primer auf Basis Kieselsol und einer feinteiligen Di­
spersion. Das hohe Eindringvermögen und die Verfestigung von sandenden Untergründen sind die beson­
deren Eigenschaften des Primers. Unterschiedlich saugende Untergründe werden mit dem Pittura Sol-Tief­
grund egalisiert. Der Sol-Tiefgrund ist lösemittel-, biozid- und weichmacherfrei und somit besonders für All­
ergiker geeignet. Der Sol-Tiefgrund eignet sich auf verschiedene Untergründe wie Grundputze, Ausgleichs­
putze, Abriebe, Spachtelmassen, Dispersions-Anstriche und Putzträgerplatten.

551881 Pittura Sol-Tiefgrund wässerig 0.15 kg 10 9.75 97.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Hydrosol-Bindemittel ja transparent Aussen/Innen 12 Monate Hand
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8.4 Tiefgrund lösungsmittelhaltig
Wird als lösungsmittelhaltiger Tiefgrund zum Verfestigen von porösen oder leicht sandenden Zement-, Kalk-
und Gipsputzen verwendet. Dringt sehr tief in den Untergrund ein. Auf Wärmedämmsysteme nicht geeignet.

551884 Pittura Tiefgrund lösungsmittelhaltig
- plus VOC-Lenkungsabgabe Fr. 3.00/kg

0.15 kg 3 20.40 61.20

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylpolymer nein transparent Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.5 Natursteingrund
Wird als Grundierung für Natursteinputze angewendet. Als Untergrund eignen sich Ausgleichsputze,
Grundputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.

541700 Natursteingrund 0.30 kg 20 24 7.20 144.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.6 Silicongrundierung
Wird als Grundierung für Siliconabriebe angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein,
Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen und Bauplatten.

548100 Silicongrundierung 0.30 kg 20 24 5.95 119.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand
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8.7 Silikatgrundierung
Wird als Grundierung für Silikatabriebe angewendet. Als Untergrund eignet sich zement- oder zement/­
kalkgebundener Grundputz, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen sowie Beton, Kalksandstein und
zementgebundene Bauplatten.

547000 Silikatgrundierung 0.30 kg 20 24 5.95 119.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Wasserglas, Hydrosol-Bindemittel nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.8 Sol-Silikatgrundierung
Ist eine weisspigmentierte, mit Sanden versetzte Grundierung für Granolan Sol-Silikatputze. Sie hat ein gu­
tes Eindringvermögen, reduziert starkes und ungleiches Saugverhalten des Untergrundes und bewirkt eine
Haftverbesserung zwischen Untergrund und Silikatputz. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern
des Untergrundes. Die mineralische Sol-Silikatgrundierung ist lösemittel-, biozid- und weichmacherfrei und
somit besonders für Allergiker geeignet. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattput­
ze, Spachtelungen und Putzträgerplatten, alle auf Zement- oder Zement/Kalk-Basis.

547011 Sol-Silikatgrundierung 0.30 kg 20 24 8.90 178.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kieselsol, Kaliwasserglas, Dispersion ja weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.9 Silikonharzgrund
Wird als Grundierung für Silikonharzabriebe angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksand­
stein, Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen und Bauplatten.

548000 Silikonharzgrund 0.30 kg 20 24 5.95 119.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonharz, Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand
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8.10 Sperrolin Sperrgrund
Wird als Sperrschicht vor wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe,
Wasserflecken, Nikotin etc. im Innen- und Aussenbereich angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton,
Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen und Bauplatten wie z.B. Holz­
spanplatten, vergilbte Gipsplatten etc. Geeignet als Untergrund für Kunststoffputze (kein Vorstrich nötig).
Mineralischen Abrieben, als Weiterbeschichtung, muss 2 kg Binder A pro Sack beigemengt werden.

541280 Sperrolin Sperrgrund 0.30 kg 20 24 14.85 297.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.11 Vorstrich
Wird als Grundierung für Kunststoffabriebe angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein,
Grundputze, Einbettmassen, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Bauplatten, etc.

541000 Vorstrich 0.30 kg 20 24 5.25 105.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

8.12 Vapogran Imprägniermittel
Wird als Imprägniermittel für mineralische Untergründe verwendet. Als Untergrund eignen sich mineralische
Abriebe, Beton und Sichtmauerwerk. Geeignet als Endbeschichtung oder als Untergrund für Farbanstriche.

555300 Vapogran Imprägniermittel 5 183.35 916.75

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silan/Siloxan nein 1:9 verdünnen Aussen/Innen 12 Monate 8 Stunden Hand/Maschine
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9. Haftschichten

9.1 Haftogran 177 mineral. Haftbeschichtung
Wird als mineralisch gebundene Haftbeschichtung angewendet. Als Untergrund eigen sich Beton,
Kalksandstein- und Natursteinmauerwerke, etc. Granol Haftogran 177 wird vorwiegend mit der Zahntrau­
fel (6 mm) aufgezogen, kann aber auch gespritzt (Verbrauch pro m2 ca. 0.8 kg) werden. Vorsicht! Falsches
Verdünnen führt zu verminderter Haftfestigkeit. Im Aussenbereich muss der Haftogran 177 gezahnt aufge­
zogen werden. Geeignet als Untergrund für Zement-, Zement/Kalkgrundputze.

415210 Haftogran 177 4.0 kg/gezahnt 25 35 63.85 2'554.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 8 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 90 Minuten Hand

9.2 Kalkogran 170 Zementspritzwurf
Wird als Zementmörtelanwurf angewendet. Als Untergrund eigen sich Backstein-, Kalksandstein- und Na­
tursteinmauerwerke, Beton etc. Geeignet als Untergrund für Zement-, Zement/Kalkgrundputze. Auf Beton
und glatte Natursteine ist dem Kalkogran 170 Zementspritzwurf pro Sack 1.5 kg Granolin Haftzusatz bei­
zumischen.

416500 Kalkogran 170 Zementspritzwurf 2-3 6.0 kg 25 35 13.73 549.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 5 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120 Minuten Hand

9.3 Kombi-Haftbrücke
Wird als kunststoffgebundene Haftbeschichtung angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplat­
ten, Grundputze, Glattputze, Spachtelmassen, tragfähige Dispersionsanstriche. Geeignet als Untergrund
für mineralische Glattputze, Grundputze und Spachtelungen.

541200 Kombi-Haftbrücke
(Für Gips-, Kalk/Zementgrundputze)

0.40 kg 20 24 5.75 115.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein gelb Innen 12 Monate Hand/Maschine
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9.4 Spezial-Haftbrücke
Wird als kunststoffgebundene Haftbeschichtung angewendet. Als Untergrund eignen sich z. B. mineralische
Untergründe wie zement- oder gipsgebundene Putzträgerplatten, Fliesen, Glas, div. Holzplatten, Alumini­
um, Stahl, gestrichene Oberflächen etc. Kunststoffe müssen vorher angeschliffen oder beflammt werden. Da
die Haftung stark von der Qualität des Untergrundmaterials abhängig ist, sind vorgängig Haftversuche un­
erlässlich. Als Isolieranstrich nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze, Spachte­
lungen, etc. Wir empfehlen 1 kg Binder A/Sack beizumischen, wenn die Weiterbeschichtung kein organi­
sches Bindemittel enthält.

541160 Spezial-Haftbrücke 0.40 kg 20 24 15.75 315.00

541170 Spezial-Haftbrücke 0.40 kg 10 18.95 189.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein grün Innen 12 Monate Hand

9.5 Zargenhaftmörtel 176
Wird als vergüteter Zementkleber zum Ansetzen und Verfüllen von Stahltürzargen im Innen- und Aussenbe­
reich angewendet. Der Zargenhaftmörtel ist besonders schwundarm und besitzt eine hohe Haftfestigkeit. Als
Untergrund eignen sich Wandleibungen aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Er ist ein vergüteter Ze­
mentkleber zum Ansetzen und Verfüllen von Stahltürzargen im Innen- und Aussenbereich. Der ist besonders
schwundarm und besitzt eine hohe Haftfestigkeit. Als Klebe- und Montagemörtel zur Befestigung von Stahl­
türzargen. Hohlräume zwischen Türzargen und Wandleibung können mit dem Zargenhaftmörtel ausgefüllt
werden. Geeignete Untergründe sind Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein oder Beton.

415211 Zargenhaftmörtel 176 0.8 ca. 5.0 kg 30 28 43.68 1'456.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 4-8 mm 8 Liter/Sack Aussen/ Innen 6 Monate ca. 90 - 120 Min. Hand
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10. Klebemörtel /-Produkte

10.1 Ansetzgips 10
Wird als Kleber für Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. angewendet. Als Untergrund eignet sich
Backstein-, Kalksandstein-, Naturstein- und Porenbetonmauerwerk, Beton, etc. In Nassräumen und bei
feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht geeignet.

407000 Ansetzgips 10 5.0  kg 30 21 25.80 860.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 23 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 90-120 Minuten Hand
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11. Leichtgrundputze

11.1 Füllmörtel 370
Wird zum Verfüllen von Installations-, Kabel- und Wandschlitzen, zum Auffüllen von Aussparungen und
Löchern im Mauerwerk und zum Auftragen von grossen Schichtdicken angewendet. Als Untergrund eignen
sich Backstein-, Kalksandstein-, Naturstein- Gasbeton-, porosiertes Backsteinmauerwerk, Beton, etc. Auf
glatte Untergründe wie Beton vorgängig Haftogran 177 mit der Zahntraufel applizieren. Es empfiehlt sich
vor einer Weiterbeschichtung, den Füllmörtel 370 mit Renovationsputz 600 inkl. Granol Putzarmiergewebe
zu überziehen. Ist nicht geeignet zur Aufnahme von keramischen Wandplatten oder in stark beanspruchten
Nassräumen wie Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen, etc.

414260 Füllmörtel 370 1.5 0.4 kg/mm 15 21 25.25 1'683.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 10-60 mm 16 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 90-120 Minuten Hand/Maschine

11.2 Gasogran 900 Leichtgrundputz
Wird als Grundputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, porosierte Back­
steine, Leichtbausteine, Backsteine, Kalksandsteine und Beton. Auf glatte Untergründe wie Beton muss vor­
gängig die Granolan Kombi-Haftbrücke (nur Innenbereich) oder Haftogran 177 Haftbeschichtung (Innen-/
Aussenbereich) mit der 4 mm-Zahntraufel aufgetragen werden. Geeignet als Untergrund für mineralische
und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen.

411500 Gasogran 900 Leichtgrundputz 1 1.0 kg/mm 30 28 19.05 635.00

411550* Silo Gasogran 900 Leichtgrundputz Lose in Silo 615.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 10 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120-180 Minuten Hand/Maschine

11.3 Isogran 25 Wärmedämmputz - Neue Rezeptur!
Mineralischer Wärmedämmputz mit ¿ = 0,066 W/mK. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Back­
stein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton, Leichtbackstein und Beton. Auf Beton vorgängig Haftogran
177 mit der Zahntraufel auftragen und auf Natursteinmauerwerk muss vorgänig ein Zementanwurf mit
Kalkogran 170 (inkl.1 kg Granolin Haftzusatz pro Sack) oder Haftogran 177 appliziert werden. Es emp­
fiehlt sich vor einer Weiterbeschichtung, den Isogran 25 mit Renovationsputz 600 inkl. Granol Putzarmier­
gewebe zu überziehen. Ist nicht geeignet zur Aufnahme von keramischen Wandplatten oder in stark bean­
spruchten Räumen.

414250 Isogran 25 Wärmedämmputz 5 0.4 kg / mm 10 28 24.95 2'495.00

Körnung Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, Kalk ja grau 20-60 mm 16 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand/Maschine



56

12. Mauermörtel / Beton

12.1 Trockenbeton 340
Wird für diverse Betonarbeiten ohne besondere Anforderungen wie: Betonieren von Fundamenten, So­
ckeln, kleine Mauern sowie für Pflaster- und Gartenbau angewendet.

441400 Trockenbeton 340
- Druckfestigkeit > 35 N/mm2

0-16 15 Liter 25 40 12.75 510.00

Körnung Angemachtes Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm Material/Sack kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 3 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 40 Minuten Hand

12.2 Zement-Mauermörtel 352
Wird als Mauermörtel für tragendes Mauerwerk (Backsteine, Kalksandsteine und Zementsteine) und zum
Füllen von Türzargen angewendet.

441360 Zement-Mauermörtel 352
- Druckfestigkeit > 15 N/mm2

0-4 19 Liter 25 40 9.93 397.00

Körnung Angemachtes Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm Material/Sack kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja grau 5 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 120 Minuten Hand/Rührwerk
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13. Mörtel-/ Produktzusätze

13.1 Binder A
Wird als Haftzusatz und zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Elastizität für mineralische Abriebe,
Glattputze, Spachtelungen und Mörtel angewendet.

931000 Binder A 15 24 12.90 193.50

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

13.2 Granolin Haftzusatz
Wird als Haftzusatz für Zement-, Zement/Kalkputze, zementgebundene Flick- und Reparaturmörtel und
Zementspritzwurf angewendet.

559102 Granolin Haftzusatz 5 16.15 80.75

559103 Granolin Haftzusatz 12 15.65 187.80

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss Aussen/Innen 12 Monate Hand

13.3 Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk
Wird als Bindemittel für Kalkmörtel, als Zusatz für mineralische Mörtel und zum „Kalken“ angewendet.

938100 Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk 20 24 3.60 72.00

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Sumpfkalk ja weiss Aussen/Innen 5 Jahre Hand
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13.4 Pittura Sol-Silikat Fixativ (SSF)
Wird als Aktiv-Verdünner für unsere Pittura Sol-Silikat-Systeme verwendet, indem man das Sol-Silikat-Fixa­
tiv der Farbe oder dem Fertigputz beimischt.

551883 Pittura Sol-Silikat Fixativ (SSF) Zugabe ca. 5% 5 15.20 76.00

551882 Pittura Sol-Silikat Fixativ (SSF) Zugabe ca. 5% 12 15.00 180.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Kaliwasserglas, Hydrosol-Bindemittel ja weiss Innen/Aussen 12 Monate Hand/Maschine

13.5 Aktivator
Produkt zum Aktivieren der GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt.

552750 Aktivator à 1 kg 1 46.35 46.35

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

nein grün - Innen 12 Monate Hand

13.6 Hydrophobierungszusatz mineralisch
Wird als mineralisches Hydrophobierungs-Zusatzmittel verwendet. Geeignet für mineralische Baustoffe.

555400 Hydrophobierungszusatz mineralisch 5 50.40 252.00

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Silikonat ja transparent Aussen/Innen 12 Monate Hand
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14. Reinigungsprodukte

14.1 Pittura Algizid-Fassadenreiniger
Wird zur Behandlung und zum Reinigen von mit Algen und Pilzen befallenen Fassaden angewendet.

551990 Pittura Algizid-Fassadenreiniger 0.15 kg 10 24.15 241.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

nein transparent Aussen/Innen 12 Monate Hand
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15. Spachtelmassen / Spritzspachtel

15.1 Baugips 15
Wird zum Füllen von Löchern und Schlitzen, zum Fixieren von Installationen und für Zugarbeiten/Trockens­
tuck angewendet.

408000 Baugips 15 30 21 17.76 592.00

Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips ja beige 18 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 20 Minuten Hand

15.2 Decken-/Wandspachtel
Wird als Spritzspachtel angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, Kalk-, Zement-, Gips­
grundputze, Glattputze, etc. Der Decken-/Wandspachtel muss gestrichen werden. Nicht geeignet für
Feuchträume (Spritzwasserbereich).

533000 Decken- / Wandspachtel 1.6 kg/mm 25 24 3.05 76.25

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Dispersion nein weiss 1-3 mm Innen 12 Monate Hand/Maschine

15.3 Dekorspachtel
Der Dekorspachtel ist ein eingefärbter wasserverdünnbarer Feinspachtel für den trockenen und nassen In­
nenbereich. Der Dekorspachtel eignet sich als Endbeschichtung oder als Untergrund für Versiegelungen,
Anstriche, etc. auf mineralische Grundputze, Putzträgerplatten, Abriebe und gestrichene Untergründe (nicht
geeignet sind Leim-, Öl- und Kalkfarben). Er wird auch vorrangig als Untergrund für Effekt-Lasuren verwen­
det.

534013 Dekorspachtel weiss 1.6 kg/mm 25 24 5.35 133.75

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat-Dispersion nein weiss 1-3 mm Innen 12 Monate Hand/Maschine

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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15.4 Füllstoff/Fugenfüller 47
Wird als Gipsspachtel und zum Versetzen und Ausspachteln von Granol Zwischenwandplatten (Gips) an­
gewendet. Ebenfalls geeignet zum Ausfüllen und Spachteln von Fugen, Rissen und Löchern im Innenbe­
reich. Als Untergründe eignen sich gekratzte, raue gips- und zementgebundene Grundputze. Auf glatte Un­
tergründe wie Beton, Bauplatten, etc. muss dem Füllstoff/Fugenfüller pro Sack 1.5 kg Binder A beigemengt
werden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze und Anstriche.

434710 Füllstoff/Fugenfüller 47 1.0 kg/mm 17 42 52.75 3'103.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 1-3 mm 8 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand

15.5 Füllstoff/Fugenfüller 48 Hydrophobiert
Wird als Gipsspachtel und zum Versetzen und Ausspachteln von imprägnierten Granol Zwischenwandplat­
ten (Gips) angewendet. Ebenfalls geeignet zum Ausfüllen und Spachteln von Fugen, Rissen und Löchern.
Als Untergründe eignen sich gekratzte, raue gips- und zementgebundene Grundputze. Auf glatte Unter­
gründe wie Beton, Bauplatten, etc. muss dem Füllstoff/Fugenfüller pro Sack 1.5 kg Binder A beigemengt
werden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze und Anstriche.

434810* Füllstoff/Fugenfüller 48 hydrophobiert 1.0 kg/mm 17 42 64.92 3'819.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja grün 1-3 mm 8 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand

15.6 Gips-Rollspachtel 24
Wird als rollbarer Gipsspachtel zum Erstellen von glatten Oberflächen und zur Sanierung von unebenen
Glattputzen angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Spachtelungen,
Farbanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Farbanstriche, Spritzputze, Abriebe. Mineralische Deckbe­
schichtungen müssen mit 2 kg Binder A pro Sack (30 kg) vergütet werden.

433310 Gips-Rollspachtel 24 70 g/Auftrag 25 21 65.68 2'627.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 0-5 mm Innen 6 Monate ca. 60 Minuten Hand
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15.7 Glätter 32
Wird als Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Auf Beton,
Bauplatten, Zwischenwandplatten und bestehende Untergründe ist vorgängig eine Granolan Kombi-Haft­
brücke zu streichen. Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, Tapeten, Abrieben und
Spritzputzen. Zum Tapezieren sind 3 mm Schichtstärke erforderlich.

433320 Glätter 32 1.0 kg/mm 25 21 25.38 1'015.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 2-5 mm 24 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 45 Minuten Hand

15.8 Granovit-Spachtel 81
Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Spachtel. Geeignet für Renovationen und Sanierun­
gen. Er haftet auf Fliesen und Natursteinen, auf Beton, div. Mauerwerke, auf zementgebundenen, kunst­
stoffvergüteten oder -gebundenen Grund- und Glattputzen, Abrieben und Farbanstrichen, auf div. zement­
gebundenen Baupl., auf Metall, auf Holzpl. aller Art, etc. Haftet nicht auf Aluminium und schlecht auf OS­
B-Platten. Geeignet als Untergrund für mineral. bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze, etc. Dank
seinem spez. Abbindeverhalten kann er nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Die min. Schichtstärke be­
trägt 1 mm und als Untergrund für 2-Komponenten-Farben 3 mm. Die max. Schichtstärke beträgt 5 mm.

415910 Granovit-Spachtel 81 1.1 kg/mm 25 32 58.78 2'351.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement ja beige 1-5 mm 14 Liter/Sack Aussen/Innen 6 Monate ca. 40 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

15.9 Magnetspachtel
Der Magnetspachtel ist ein Spachtel mit einer erheblichen Konzentration an magnetisierbaren Mineralien.
Der Magnetspachtel besitzt daher eine sehr hohe Anziehung für Magnete. Magnetspachtel eignet sich als
Untergrund für Magnetwände im Innenbereich, wie zum Beispiel in Schulgebäuden, Präsentationsräumen,
Büros, etc.

534012 Magnetspachtel grob 0.3 2.6 kg/mm 25 24 14.90 372.50

534031 Magnetspachtel fein 0.1 2.4 kg/mm 25 24 17.85 446.25

Körnung Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung mm ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat-Dispersion nein schwarz Innen 6 Monate Hand
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15.10 Planogran 22
Wird als dünnschichtiger Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Bauplat­
ten, Zwischenwandplatten, etc. Auf glatten nicht saugenden Untergründen muss der Planogran 22 mit 2 kg
Binder A pro Sack (30 kg) vergütet werden. Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen,
Tapeten, Abrieben und Spritzputzen. Zum Tapezieren sind 3 mm Schichtstärke erforderlich.

433330 Planogran 22 1.0 kg/mm 30 21 33.69 1'123.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja beige 2-5 mm 24 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 45 Minuten Hand

15.11 Renospachtel 61
Wird als Gipsspachtel bei Renovierungsarbeiten angewendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Grund­
putze/Glattputze, Bauplatten, Zwischenwandplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Ölfar­
ben, Kalkfarben). Geeignet als Untergrund für Anstriche, Abriebe, Spritzputze, etc. Mineralische Beschich­
tungen müssen mit 2 kg Binder A pro Sack (30 kg) vergütet werden.

437000 Renospachtel 61 Gips-Universalspachtel 1.0 kg/mm 25 21 41.05 1'642.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Gips, Kalk ja weiss 1-5 mm 24 Liter/Sack Innen 6 Monate ca. 80 Minuten Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte

15.12 GranoStone
GranoStone ist ein mineralischer dekorativer Modellierputz für die Herstellung von strukturierten Ober­
flächen, wie Betonoptik. GranoStone ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Dekorputz für
den Innen- und Aussenbereich. Für die individuelle Farbgebung wird während der Verarbeitung eine pul­
verförmige Pigmentmischung zugegeben. Je nach Arbeitstechnik können mit einer Traufel oder einem
Schwammbrett individuelle Strukturen erreicht werden.

415920 GranoStone 1.1 kg / mm 25 32 76.10 3'044.00

Verbrauch Lieferform Säcke Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Sack pro Palette CHF/Sack CHF/t

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Zement, organische Bindemittel ja grau 1 - 5 mm 11 Liter / Sack Innen 6 Monate ca. 90 Min. Hand

Farbtonzuschlag für eingefärbte Produkte
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16. Lasuren / Versiegelung

16.1 GranoAcryl 1K-Lasur Gold
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552000* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Gold 50g / m2 1 92.70 92.70

552001* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Gold 50g / m2 5 87.55 437.75

552002* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Gold 50g / m2 15 82.40 1' '236.00

552042* GranoAcryl 1K-Lasur Flash Gold 50g / m2 1 105.05 105.05

552043* GranoAcryl 1K-Lasur Flash Gold 50g / m2 5 99.90 499.50

552044* GranoAcryl 1K-Lasur Flash Gold 50g / m2 15 94.75 1' '421.25

552045* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Blattgold 50g / m2 1 105.05 105.05

552046* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Blattgold 50g / m2 5 99.90 499.50

552047* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Blattgold 50g / m2 15 94.75 1' '421.25

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein gold 5 - 20 µm  -  Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand 

16.2 GranoAcryl 1K-Lasur Silber
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552009* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Opal-Silber 50g / m2 1 97.85 97.85

552010* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Opal-Silber 50g / m2 5 87.55 437.75

552011* GranoAcryl 1K-Lasur Perlglanz Opal-Silber 50g / m2 15 82.40 1' '236.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein silber 5 - 20 µm - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.3 GranoAcryl 1K-Lasur Kupfer
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552021* GranoAcryl 1K-Lasur Echtkupfer 300 g / m2 1 108.15 108.15

552022* GranoAcryl 1K-Lasur Echtkupfer 300 g / m2 5 103.00 515.00

552023* GranoAcryl 1K-Lasur Echtkupfer 300 g / m2 15 97.85 1' '467.75

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein Kupfer 5 - 20 µm  -  Innen 12 Monate  ca. 2 Min. Hand

16.4 GranoAcryl 1K-Lasur Rost
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552012* GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt 75, fein 700 g / m2 1 71.05 71.05

552013* GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt 75, fein 700 g / m2 5 65.90 329.50

552014* GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt 75, fein 700 g / m2 15 60.75 911.25

552015* GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt 90, grob 700 g / m2 1 71.05 71.05

552016* GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt 90, grob 700 g / m2 5 65.90 329.50

552017* GranoAcryl 1K-Lasur Rost-Effekt 90, grob 700 g / m2 15 60.75 911.25

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein Rost 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.5 GranoAcryl 1K-Lasur Weissaluminium
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552006* GranoAcryl 1K-Lasur RAL 9006 Weissaluminium 50g / m2 1 55.60 55.60

552007* GranoAcryl 1K-Lasur RAL 9006 Weissaluminium 50g / m2 5 50.45 252.25

552008* GranoAcryl 1K-Lasur RAL 9006 Weissaluminium 50g / m2 15 45.30 679.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein aluminium  5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.6 GranoAcryl 1K-Lasur Stucco
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552039* GranoAcryl 1K-Lasur, Stucco Lasur grau 50g / m2 1 77.25 77.25

552040* GranoAcryl 1K-Lasur , Stucco grau 50g / m2 5 72.10 360.50

552041* GranoAcryl 1K-Lasur, Stucco grau 50g / m2 15 66.95 1' '004.25

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein grau 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.7 GranoAcryl 1K-Lasur Chamäleon
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552003* GranoAcryl 1K-Lasur,Chameleon Blau/Grün/Gold 50g/ m2 1 133.90 133.90

552004* GranoAcryl 1K-Lasur Chameleon Blau/Grün/Gold 50g / m2 5 128.75 643.75

552005* GranoAcryl 1K-Lasur Chameleon Blau/Grün/Gold 50g / m2 15 123.60 1' '854.00

552020* GranoAcryl 1K-Lasur Chameleon Rot/Violett/Blau 50g / m2 1 135.95 135.95

552019* GranoAcryl 1K-Lasur Chameleon Rot/Violett/Blau 50g / m2 5 130.80 654.00

552018* GranoAcryl 1K-Lasur Chameleon Rot/Violett/Blau 50g / m2 15 125.65 1' '884.75

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein blau, grün, gold, rot, violett, blau  5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.8 GranoAcryl 1K-Lasur Rubinrot
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552033* GranoAcryl 1K-Lasur, Rubinrot 50g / m2 1 123.60 123.60

552034* GranoAcryl 1K-Lasur , Rubinrot 50g / m2 5 118.45 592.25

552035* GranoAcryl 1K-Lasur, Rubinrot 50g / m2 15 113.30 1' '699.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein rot 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.9 GranoAcryl 1K-Lasur Solaris Red
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552030* GranoAcryl 1K-Lasur, Solaris Red 50g / m2 1 262.65 262.65

552031* GranoAcryl 1K-Lasur , Solaris Red 50g / m2 5 257.50 1' '287.50

552032* GranoAcryl 1K-Lasur, Solaris Red 50 g / m2 15 252.35 3' '785.25

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein rot 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.10 GranoAcryl 1K-Lasur Topas Orange
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552036* GranoAcryl 1K-Lasur, Topas Orange 50g / m2 1 127.70 127.70

552037* GranoAcryl 1K-Lasur Topas Orange 50g / m2 5 122.55 612.75

552038* GranoAcryl 1K-Lasur, Topas Orange 50g / m2 15 117.40 1' '761.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein orange 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.11 GranoAcryl 1K-Lasur Smaragdgrün
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552024* GranoAcryl 1K-Lasur, Smaragdgrün 50g / m2 1 130.80 130.80

552025* GranoAcryl 1K-Lasur , Smaragdgrün 50g / m2 5 125.65 628.25

552026* GranoAcryl 1K-Lasur Smaragdgrün 50g / m2 15 120.50 1' '807.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein grün 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.12 GranoAcryl 1K-Lasur Electric Blue
GranoAcryl Lasur ist eine wasserverdünnbare Ein-Komponenten Beschichtung für die Veredelung von Put­
zen und Spachtelmassen.

552027* GranoAcryl 1K-Lasur Electric Blue 50g / m2 1 262.65 262.65

552028* GranoAcryl 1K-Lasur, Electric Blue 50g / m2 5 257.50 1' '287.50

552029* GranoAcryl 1K-Lasur, Electric Blue 50g / m2 15 252.35 3' '785.25

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein Blau 5 - 20 µm  - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.13 GranoAcryl 1K-Versiegelung, glänzend
GranoAcryl Versiegelung ist eine wasserverdünnbare 1K-Beschichtung für die Veredelung von Putzen und
Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeitvon GranoAcryl werden die
Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine schützende Wirkung und kann sehr leicht
gereinigt werden.

551825* GranoAcryl 1K-Versiegelung glänzend 120g / m2 1 35.00 35.00

551826* GranoAcryl 1K-Versiegelung glänzend 120g / m2 5 29.90 149.50

551827* GranoAcryl 1K-Versiegelung glänzend 120g / m2 15 24.70 370.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein transparent - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.14 GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenglanz
GranoAcryl Versiegelung ist eine wasserverdünnbare 1K-Beschichtung für die Veredelung von Putzen und
Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeitvon GranoAcryl werden die
Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine schützende Wirkung und kann sehr leicht
gereinigt werden.

551833* GranoAcryl 1K-Versiegelung seidenglanz 120g / m2 1 35.00 35.00

551832* GranoAcryl 1K-Versiegelung seidenglanz 120g / m2 5 29.90 149.50

551831* GranoAcryl 1K-Versiegelung seidenglanz 120g / m2 15 24.70 370.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein transparent - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.15 GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenmatt
GranoAcryl Versiegelung ist eine wasserverdünnbare 1K-Beschichtung für die Veredelung von Putzen und
Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeitvon GranoAcryl werden die
Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine schützende Wirkung und kann sehr leicht
gereinigt werden.

551824* GranoAcryl 1K-Versiegelung seidenmatt 120g / m2 1 35.00 35.00

551823* GranoAcryl 1K-Versiegelung seidenmatt 120g / m2 5 29.90 149.50

551822* GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenmatt 120g / m2 15 24.70 370.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein transparent - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.16 GranoAcryl 1K-Versiegelung, stumpfmatt
GranoAcryl Versiegelung ist eine wasserverdünnbare 1K-Beschichtung für die Veredelung von Putzen und
Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeitvon GranoAcryl werden die
Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine schützende Wirkung und kann sehr leicht
gereinigt werden.

551830* GranoAcryl 1K-Versiegelung stumpfmatt 120g / m2 1 35.00 35.00

551829* GranoAcryl 1K-Versiegelung stumpfmatt 120g / m2 5 29.90 149.50

551828* GranoAcryl 1K-Versiegelung stumpfmatt 120g / m2 15 24.70 370.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.17 GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenglanz schwarz
GranoAcryl Versiegelung ist eine wasserverdünnbare 1K-Beschichtung für die Veredelung von Putzen und
Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeitvon GranoAcryl werden die
Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine schützende Wirkung und kann sehr leicht
gereinigt werden.

551836* GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidengl. schwarz 120g / m2 1 35.00 35.00

551835* GranoAcryl 1K-Versiegelung,seidengl. schwarz 120g / m2 5 29.90 149.50

551834* GranoAcryl 1K-Versiegelung,seidengl. schwarz 120g / m2 15 24.70 370.50

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein schwarz - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.18 GranoMin mineralische Versiegelung
Die mineralische Versiegelung GranoMin ist eine diffusionsoffene transparente Versiegelung auf Basis Kali­
wasserglas und einer feinteiligen Dispersion. Der Glanzgrad des Untergrundes wird durch die mineralische
Versiegelung GranoMin nur sehr geringfügig beeinflusst. Daher können spezielle Effektputze imprägniert
werden, ohne dass der gewünschte Glitzer-Effekt gestört wird.

551840* GranoMin Versiegelung mineralisch 200 - 300g / m2 5 20.10 100.50

551841* GranoMin Versiegelung mineralisch 200 - 300g / m2 12 14.95 179.40

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Wasserglas ja transparent - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.19 GranoPur 2K-Versiegelung, seidenglanz
GranoPur Versiegelung ist eine wasserverdünnbare Zwei-Komponenten Beschichtung für die Veredelung
von Putzen und Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeit von GranoPur
werden die Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine optimal schützende Wirkung
und wird deshalb für höher beanspruchte Bereiche, wie z.B. in Küchen oder Restaurants, eingesetzt.

552700* GranoPur 2K Versiegelung seidenglanz 120g / m2 1 45.30 45.30

552701* GranoPur 2K Versiegelung seidenglanz 120g / m2 3 40.15 120.45

552702* GranoPur 2K Versiegelung seidenglanz 120g / m2 12 35.00 420.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein - - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.20 GranoPur 2K-Versiegelung, seidenglanz schwarz
GranoPur Versiegelung ist eine wasserverdünnbare Zwei-Komponenten Beschichtung für die Veredelung
von Putzen und Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeit von GranoPur
werden die Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine optimal schützende Wirkung
und wird deshalb für höher beanspruchte Bereiche, wie z.B. in Küchen oder Restaurants, eingesetzt.

552706* GranoPur 2K Versiegelung seidenglanz schwarz 120g / m2 1 53.55 53.55

552707* GranoPur 2K Versiegelung seidenglanz schwarz 120g / m2 3 48.40 145.20

552708* GranoPur 2K Versiegelung seidenglanz schwarz 120g / m2 12 43.25 519.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand
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16.21 GranoPur 2K-Versiegelung, seidenmatt
GranoPur Versiegelung ist eine wasserverdünnbare Zwei-Komponenten Beschichtung für die Veredelung
von Putzen und Spachtelmassen. Aufgrund der hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeit von GranoPur
werden die Oberflächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine optimal schützende Wirkung
und wird deshalb für höher beanspruchte Bereiche, wie z.B. in Küchen oder Restaurants, eingesetzt.

552703* GranoPur 2K Versiegelung seidenmatt 120g / m2 1 53.55 53.55

552704* GranoPur 2K Versiegelung seidenmatt 120g / m2 3 48.40 145.20

552705* GranoPur 2K Versiegelung seidenmatt 120g / m2 12 43.25 519.00

Verbrauch Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung ca. pro m² kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

Acrylat nein transparent - Innen 12 Monate ca. 2 Min. Hand

16.22 GranoPur Härter H1
GranoPur Härter H1 ist ein Polyisocyanat zur Härtung von PUR-Systemen.
Der Härter wird als zweite Reaktionskomponente für die GranoPur 2K-Versiegelungen verwendet. Es ist un­
bedingt das angegebene Mischungsverhältnis einzuhalten. Isocyanate reagieren mit Luftfeuchtigkeit, aus
diesem Grund das Härter-Gebinde immer luftdicht verschliessen.
Angebrochene Gebinde möglichst bald aufbrauchen.

552500* GranoPur Härter H1 .09 113.30 10.20

552501* GranoPur Härter H1 .25 103.00 25.75

552502* GranoPur Härter H1 1 92.70 92.70

Lieferform Gebinde Preis Preis
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung kg/Gebinde pro Palette CHF/kg CHF/Gebinde

*Auf Bestellung

Bindemittel mineralisch sia 242 Farbe Schichtstärken Wasserbedarf Anwendung Lagerung Verarbeitungszeit Verarbeitung

nein Innen
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Anputzleiste............................................................................................... 18
Ansetzgips 10...........................................................................................54
Armiergewebe ..........................................................................................17
Ausgleichsputz 300..................................................................................13
Aussenputzprofil 6002, 6001.................................................................20

B
Baugips 15............................................................................................... 60
Bewegungsfugenprofil..............................................................................18
Binder A.................................................................................................... 57
Blancogran 30, 31................................................................................... 43

D
Decken- / Wandspachtel....................................................................... 60
Dekorspachtel.......................................................................................... 60

F
Füllmörtel 370.......................................................................................... 55
Füllstoff/Fugenfüller 47, 48.....................................................................61

G
Gasogran 900.........................................................................................55
Gewebewinkel ......................................................................................... 19
Gips-Kalk 28............................................................................................ 43
Gips-Rollspachtel 24................................................................................61
Gleitband.................................................................................................. 17
Glätter 32................................................................................................. 62
Grana Spritzputz......................................................................................22
GranoAcryl 1K-Lasur Chamäleon .........................................................67
GranoAcryl 1K-Lasur Electric Blue.........................................................69
GranoAcryl 1K-Lasur Gold.................................................................... 64
GranoAcryl 1K-Lasur Kupfer.................................................................. 65
GranoAcryl 1K-Lasur Rost...................................................................... 65
GranoAcryl 1K-Lasur Rubinrot ................................................................67
GranoAcryl 1K-Lasur Silber ................................................................... 64
GranoAcryl 1K-Lasur Smaragdgrün......................................................68
GranoAcryl 1K-Lasur Solaris Red.......................................................... 68
GranoAcryl 1K-Lasur Stucco .................................................................66
GranoAcryl 1K-Lasur Topas Orange.....................................................68
GranoAcryl 1K-Lasur Weissaluminium..................................................66
GranoAcryl 1K-Versiegelung, glänzend...............................................69
GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenglanz.......................................... 69
GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenglanz schwarz............................70
GranoAcryl 1K-Versiegelung, seidenmatt............................................. 70
GranoAcryl 1K-Versiegelung, stumpfmatt............................................. 70
Granolin Haftzusatz .................................................................................57
GranoMin mineralische Versiegelung ....................................................71
Granoplan 90...........................................................................................41
GranoPur 2K-Versiegelung, seidenglanz ...............................................71
GranoPur 2K-Versiegelung, seidenglanz schwarz................................71
GranoPur 2K-Versiegelung, seidenmatt.................................................72
GranoPur Härter H1.................................................................................72
GranoStone..............................................................................................63
Granovit-Spachtel 81............................................................................... 62
Granovit 80...............................................................................................13

H
Haftogran 177.......................................................................................... 52
Hydrogran 185..........................................................................................12
Hydrophobierungszusatz ........................................................................58

I
Isogran 25................................................................................................ 55

K
Kalkogran 170.......................................................................................... 52
Kalkogran 250.........................................................................................22
Kalkogran 255......................................................................................... 22
Kalkogran 270......................................................................................... 44
Kalkogran 274..........................................................................................44
Kalkogran 277..........................................................................................44
Kalkogran 303.......................................................................................... 13
Kalkogran 305..........................................................................................14
Kalkogran 410..........................................................................................23
Kalkogran 412.......................................................................................... 23
Kalkogran 413.......................................................................................... 24
Kalkogran Sumpfkalk/Grubenkalk........................................................ 57
Kantenrichtprofil 4004, 4006.................................................................20
Kantenschutz............................................................................................. 19
Kombi-Haftbrücke.................................................................................... 52
Kunststoffputze....................................................................................24-26

L
Lehmbauplatte.......................................................................................... 17
Lehmputze........................................................................................... 16,37

M
Magnet......................................................................................................21
Magnetspachtel....................................................................................... 62

N
Natursteingrund....................................................................................... 49
Natursteinputz...........................................................................................27
Novogran 19, 20.....................................................................................45

P
Panzerarmiergewebe ...............................................................................17
Panzerarmierungsgewebe.......................................................................17
Pittura Algizid-Fassadenreiniger............................................................. 59
Pittura Dispersionsfarbe........................................................................... 39
Pittura Isoliergrund................................................................................... 48
Pittura Silikonharzfarbe......................................................................39-40
Pittura Silikonharz Grundierfarbe........................................................... 48
Pittura Sol-Silikatfarbe............................................................................. 40
Pittura Sol-Silikat Fixativ ..........................................................................58
Pittura Sol-Tiefgrund wässerig ................................................................ 48
Pittura Tiefgrund lösungsmittelhaltig....................................................... 49
Planogran 22............................................................................................63
Putzabschlussprofil..............................................................................19-20
Putzarmiergewebe....................................................................................17

R
Renogran 55,60....................................................................................... 14
Renospachtel 61....................................................................................... 63
Renovationsputz 600................................................................................15
Rollputze................................................................................................... 26

S
Sandsteinputz 310.................................................................................... 15
Sanogran 2000........................................................................................ 15
Silicongrundierung...................................................................................49
Siliconputze........................................................................................ 27-29
Silikatgrundierung.................................................................................... 50
Silikatputze..........................................................................................29-31
Silikonharzgrund...................................................................................... 50
Silikonharzputze.................................................................................33-34
Sockel-/Zementputz 150........................................................................45
Sockelputz 155........................................................................................ 46
Sol-Silikatgrundierung............................................................................. 50
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Stichwortverzeichnis
Sol-Silikatpuzte...................................................................................31-33
Sperrolin Sperrgrund................................................................................ 51
Spezial-Haftbrücke..................................................................................53
Spezialabrieb 37, 38, 39 ,40, 41 ,44.................................................. 35
Sumpfkalkabrieb......................................................................................36

T
Trennstreifen G5........................................................................................ 18
Trockenbeton 340....................................................................................56
Tropfkantenprofil.......................................................................................19

V
Vapogran 320..........................................................................................46
Vapogran Imprägniermittel...................................................................... 51
Vitogran 66............................................................................................... 16
Vorstrich..................................................................................................... 51

W
Weisskalkabrieb 420, 430.....................................................................36
Weissputz 200, 220, 240, 260.......................................................41-42

Z
Zargenhaftmörtel 176..............................................................................53
Zement-Kalk 29........................................................................................ 46
Zement-Mauermörtel 352....................................................................... 56
Zementputz 111......................................................................................... 47




	Button1: 


